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Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Genehmigungsverfahren nach § 16 BlmSchG
Antrag vom 18.11.2013 der Firma Radeberger Gruppe KG c/o Leipziger Brauhaus zu

Reudnitz auf Genehmigung zur wesentlichen Anderung der Brauereianlagen am Stand-
ort MiihlstraBe 13 in 04317 Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstiick 299/1

Entsprechend dem o. g. Antrag ergeht folgender

GENEHMIGUNGSBESCHEID
Az.: 36.00-36.11.02/GE-LS 0260-16-03/13

L.
Entscheidung

Der Firma Radeberger Gruppe KG c/o Leipziger Brauhaus zu Reudnitz, Miihlstrafle 13 in
04317 Leipzig, wird unbeschadet der Rechte Dritter auf Antrag vom 18.11.2013, zuletzt ver-
vollstandigt mit den Ergénzungsunterlagen vom 07.04.2014, eingegangen am 09.04.2014, ge-
mah § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit § 1 sowie mit Num-
mer 7.27.1 und 1.2.3.2 des Anhanges 1 der 4. Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (4. BlImSchV) die
Genehmigung zur wesentlichen Anderung

der zur Brauereianlage gehorenden Nebenanlage zur Dampf- und Energieerzeugung, Betriebs-
cinheit 25, durch Errichtung von zwei Blockheizkraftwerken mit einer Feuerungswarmeleis-
tung von insgesamt 2086 kW am Standort MiihlstraBe 13 in 04317 Leipzig, Gemarkung
Reudnitz, Flurstiick 299/1, entsprechend dem in Abschnitt II. genannten Umfang erteilt. /5
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GemaB § 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBLI. I S. 1274)
schlieit diese Genehmigung andere die Anlage betreffende behordliche Entscheidungen ein,
hier die Baugenehmigung geméB § 64 i. V. mit § 51 SachsBO zur Errichtung der baulichen
Anlage, zwei BHKW-Module im Kesselhaus mit direktem Anschluss an den bestehenden
Schornstein, Aufstellung eines Heilwasserspeichers.

Dieser Bescheid gilt in Verbindung mit dem Genehmigungsbescheid vom 16.09.2004, dem
Widerspruchsbescheid vom 26.11.2004 sowie den Bescheiden zur Anzeige vom 29.03.2005,
07.07.2005, 03.04.2007, 04.04.2007, 16.02.2011, 01.08.2013.

Wasserrechtliche Erlaubnisse und Bewilligungen nach den §§ 7 und 8 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585) in der jeweils giiltigen Fassung, werden
mit der vorliegenden Genehmigung nicht erteilt.

Die Genehmigung ist in Abschnitt III. mit Nebenbestimmungen (NB), Bedingungen zum
Bauordnungsrecht und Auflagen, versehen, die als Bestandteil des Bescheides zu beriicksich-
tigen und auszufiihren sind. Die gegebenen Hinweise in Abschnitt IV. sind zu beachten.

Bestandteil der Genehmigung sind die im Abschnitt VII. genannten und mit Dienstsiegel ver-
sehenen Antragsunterlagen, aus denen sich Standort, Technologie und Umfang der mit die-
sem Bescheid genehmigten Anlage ergeben.

Die Genehmigung erlischt, wenn nach Eintritt der Bestandskraft dieses Bescheides

- innerhalb von zwei Jahren nach Unanfechtbarkeit der Genehmigung nicht mit der Errich-
tung oder dem Betrieb der Anlage begonnen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) oder

- die Anlage wihrend eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben (§ 18
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG) worden ist.

Die Kosten des Verfahrens entsprechend Kostenentscheidung, Abschnitt V., der Bestandteil
der Genehmigung ist, tragt die Antragstellerin.

II.
Umfang der Anderung

Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb von zwei Blockheizkraftwerken
mit einer Feuerungswirmeleistung von insgesamt 2086 kW im Heizhaus der Brauerei, Be-
triebseinheit 25 Dampf- und Energieerzeugung. Die beiden BHKW-Module ersetzen den mit
Erdgas betriebenen 15 t Dampferzeuger (Feuerungswérmeleistung von 10,5 MW), der stillge-
legt und demontiert wird. Die beiden BHKW-Module (Hersteller: MWB Motorenwerke Bre-
merhaven AG, Typ: EGA 400 TC Erdgas HT-Variante, Motor: Magergasmotor Typ: E2842
LE 322 mit Oxydationskatalysator der Firma MAN) werden mit Erdgas betrieben.

Der bereits vorhandene, mit Erdgas betriebene 6 t Dampferzeuger mit einer Feuerungswérme-
leistung von 4,3 MW bleibt bestehen. Die Abgase des Dampferzeugers und der zwei BHKW-
Module werden iiber den bestehenden Schornstein (einziigig) in einer Hohe von 35 m iiber
Flur abgeleitet.
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Der erzeugte Strom wird in das Stromnetz der Brauerei eingespeist (stromgefiihrte BHKW).
Es erfolgt keine Stromabgabe in das 6ffentliche Netz. Die Motor- und Abgaswidrme der
BHKW-Module findet ganzjéhrig als Prozesswirme im Leipziger Brauhaus zu Reudnitz Ver-
wendung. Leistungen und Schwankungen werden tiber einen 250 m3-Heiflwasserbehélter als
Wirmeenergiespeicher ausgeglichen.

Zur Verwendung des heiflen Wassers als Heizwasser in Betriebseinheit 9, Flaschenreinigung
und -abfiillung wird vor der Flaschenreinigungsmaschine ein Warmetauscher eingebunden.

Fiir das von den BHKW benétigte Motorendl werden jeweils ein doppelwandiger Lagerbehél-
ter mit 1,3 m* Nutzvolumen als Vorratsbehélter fiir Frischol und zur Sammlung von 0,9 m?
verbrauchtem Motorendl im Heizhaus aufgestellt.

I11.
Nebenbestimmungen

1. Allgemeines

1.1

Den Genehmigungs- und Uberwachungsbehorden ist der Zeitpunkt der beabsichtigten Inbe-
triebnahme der gednderten Anlage entsprechend Abschnitt II. schriftlich anzuzeigen. Die An-
zeige muss den Behorden spétestens zwei Wochen vor der beabsichtigten Inbetriebnahme
vorliegen.

1.2

Die Anlage ist gem&l den gepriiften und mit Siegel versehenen Antragsunterlagen (Abschnitt
VIL.) sowie nach den einschligigen Rechtsnormen in der jeweils giiltigen Fassung und im Ub-
rigen nach den anerkannten Regeln der Technik und Sicherheitstechnik zu errichten, zu be-
treiben und instand zu halten. Sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen abweichen-
de Anforderungen getroffen werden, sind diese einzuhalten bzw. auszufiihren.

1.3

Dieser Bescheid oder eine beglaubigte Abschrift ist zusammen mit den vorangegangenen Be-
scheiden an der Betriebsstétte jederzeit bereitzuhalten und den Beauftragten der Genehmi-
gungs- und Uberwachungsbehorden (Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Im-
missionsschutzbehorde; Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Arbeitsschutz) auf
Verlangen zur Einsicht vorzulegen.

1.4

Die vorangegangenen Anlagengenehmigungen fiir die Brauereianlage und ihre Nebenanlagen
gelten uneingeschrankt fort. Sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen abweichende
Anordnungen getroffen werden, sind diese einzuhalten.
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2. Bauordnungsrechtliche Nebenbestimmungen
2.1 Bedingung

Spétestens bei Baubeginn miissen die jeweils erforderlichen Nachweise iiber die Standsicher-
heit einschlieBlich der Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile, des Schall-, Wirme-
und Brandschutzes vorliegen. Diese Unterlagen miissen aufler Schall- und Wirmeschutz
jeweils bauaufsichtlich gepriift sein.

Die Priifung des Nachweises bzw. die Beauftragung des Priifingenieurs oder des Priifamtes
erfolgt durch das Amt fiir Bauordnung und Denkmalpflege.

2.2  Auflagen

2.2.1

Das Stellen weiterer Auflagen im Rahmen des Priif-/Genehmigungs- und Besichtigungsver-
fahrens behdlt sich die Stadt Leipzig, das Amt fiir Bauordnung und Denkmalpflege, gemil
§ 72 Abs. 3 Sichsische Bauordnung (SéchsBO) vom 28.05.2004 (SachsGVBI. S. 200), in der
jeweils giiltigen Fassung, vor.

2.2.2.
GemdB § 52 SéchsBO haben Bauherr und die am Bau Beteiligten im Rahmen ihres Wir-
kungskreises fiir die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften zu sorgen.

223

Der Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Immissionsschutzbehérde, ist entspre-
chend § 53 in Verbindung mit § 56 SdchsBO ein verantwortlicher Bauleiter schriftlich zu be-
nennen. Die Bauleitererklérung muss spétestens bei Baubeginn vorliegen.

224

Die Priifergebnisse der Priifberichte der bauvaufsichtlichen Priifung der Standsicherheitsnach-
weise der baulichen Anlagen bzw. der standortbedingten Anpassung der Standsicherheits-
nachweise der typengepriiften Anlagen, sind bei der Bauausfiihrung zu beachten und die Auf-
lagen zu erfiillen sowie die entsprechenden Bauzustandsstufen dem beauftragten Priifinge-
nieur rechtzeitig vorher zur Abnahme anzuzeigen.

2.2.5

Die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung der baulichen Anlage nach §§ 72 Abs. 6 und 82
SachsBO ist der Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Immissionsschutzbehorde,
und dem Amt fiir Bauordnung und Denkmalpflege, mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.
Spétestens mit dieser Anzeige miissen die Fachunternehmererklarungen, ggf. die abschlieBen-
den Priifberichte des Priifingenieurs fiir Standsicherheit vorgelegt werden.
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3. Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

3.1

Die nachstehend genannten Luftschadstoffe diirfen folgende Massenkonzentrationen im Ab-
gasstrom des jeweiligen BHKW-Moduls, bezogen auf das Volumen des Abgases im Normzu-
stand (293,15 K und 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf, nicht
iberschreiten:

- Kohlenmonoxid 300 mg/m?
- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid 500 mg/m?
- Formaldehyd 40 mg/m?
- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid 10 mg/m3.

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 5
vom Hundert.

Die Moglichkeiten, die Emissionen der o. g. Luftschadstoffe durch motorische und andere
dem Stand der Technik entsprechende Maflnahmen weiter zu vermindern, sind auszuschdp-
fen. Die Moglichkeiten, die Emissionen bei Schwefeloxiden durch primérseitige Mainahmen
nach dem Stand der Technik (Gasreinigung) weiter zu mindern, sind auszuschdpfen.

Die nachstehend genannten Luftschadstoffe diirfen folgende Massenkonzentrationen im Ab-
gasstrom des Dampferzeugers, bezogen auf das Volumen des Abgases im Normzustand
(293,15 K und 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf, nicht iiber-
schreiten:

- Kohlenmonoxid 10 mg/m?
- Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als Stickstoffdioxid 110 mg/m?3
- Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid 10 mg/m?
- Gesamtstaub 5 mg/m?.

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 3
vom Hundert.

Die Emissionsbegrenzungen fiir Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, angegeben als
Stickstoffdioxid, gelten fiir den Dampferzeuger bei einem Einstellwert der Sicherheitseinrich-
tung fiir den Kessel (z. B. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitsdruckventil) gegen
Uberschreitung einer Temperatur von 110 °C bis 210 °C oder eines Uberdrucks von
0,05 MPa bis 1,8 MPa.

3.2

Nach Erreichen des ungestorten Betriebes, jedoch frithestens drei Monate und spétestens
sechs Monate nach Inbetriebnahme der Anlage und anschlieBend wiederkehrend jeweils nach
Ablauf von drei Jahren, ist die Einhaltung der in NB 3.1 festgelegten Emissionsbegrenzungen
durch eine nach § 26 BImSchG bekannt gegebene Stelle zur Ermittlung von Emissionen
nachweisen zu lassen. Der Bekanntgabeumfang der Stelle muss die zur Durchfiihrung der Er-
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mittlungen erforderlichen Bereiche enthalten. Der Auftrag darf keiner Stelle erteilt werden,
die bereits in derselben Sache beratend tétig war; hierzu zéhlen insbesondere Beratungen im
Rahmen der Projektierung bzw. Prognosen im Genehmigungsverfahren der Anlage.

33

Die mit den Ermittlungen beauftragte Stelle ist durch den Anlagenbetreiber zu verpflichten,
mindestens 14 Tage vor Beginn der Messungen diese mit der zustindigen Uberwachungsbe-
horde (Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Immissionsschutzbehdrde) und dem
Séchsischen Landesamt fiir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie abzustimmen. Hierzu ist
das Formblatt ,,Mitteilung tiber die Durchfithrung einer behordlich angeordneten Ermittlung
nach §§ 26, 28 BImSchG, - Luftverunreinigungen - in digitaler Form zuzusenden.

3.4

Die Messplanung und Messdurchfiihrung sollen den Anforderungen der DIN EN 15259 -
Ausgabe Januar 2008 (Luftbeschaffenheit-Messungen von Emissionen aus stationéiren Quel-
len - Anforderungen an Messstrecken, Messplétze und die Messaufgabe, den Messplan und
den Messbericht) entsprechen. Insbesondere sind geeignete Messplétze mit Probenahmestelle
einzurichten, die leicht begehbar und so beschaffen sind, dass eine fiir die Emissionen der An-
lage représentative und messtechnisch einwandfreie Emissionsmessung erméglicht wird.

3.5

Es sind mindestens drei Einzelmessungen bei ungestorter Betriebsweise mit hochster Emis-
sion durchzufiihren. Zusitzlich ist mindestens durch je eine Einzelmessung der An- und Ab-
fahrbetrieb sowie der Teillastbetrieb (Teillastbetrieb nur, wenn die Betriebsstunden im Teil-
lastbereich mehr als 10 % der Jahresbetriebsstunden betragen) bei den BHKW-Modulen zu
erfassen. Die Dauer jeder Einzelmessung soll eine halbe Stunde betragen. Das Ergebnis jeder
Einzelmessung ist als Halbstundenmittelwert zu ermitteln und anzugeben. Die Anforderungen
gelten als eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung zuziiglich der Messunsicher-
heit die in NB 3.1 festgelegten Emissionsbegrenzungen nicht iiberschreitet.

Wihrend der Emissionsmessungen bei den BHKW-Modulen sind die elektrische Leistung
(kW) und die Luftzahl Lambda (L) des jeweiligen Motors abzulesen und festzuhalten. Fiir
den Dampferzeuger sind die Sicherheitseinstellungen fiir den Kessel anzugeben.

3.6

Die mit der Ermittlung beauftragte Stelle ist zu verpflichten, die Durchfiihrung der Ermittlun-
gen, die Betriebszustéinde der Anlage wahrend der Ermittlung und die Ermittlungsergebnisse
an Hand des Musterberichtes nach DIN EN 15259, Anhang F - Ausgabe Januar 2008 - zu do-
kumentieren. Ein Exemplar des Messberichtes ist der Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz,
Sachgebiet Immissionsschutzbehoérde, unverziiglich, spétestens vier Wochen nach Abschluss
der Ermittlungen, vorzulegen.

3.7

Die Motoren sind entsprechend den Herstellerangaben zu warten und auf ordnungsgemife
Funktion zu kontrollieren. Sofern fiir die Wartungsarbeiten kein geeignetes Personal zur
Verfligung steht, ist dies durch eine Fachfirma durchzufiihren.
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3.8
Zum Nachweis des ordnungsgeméfBen Betriebes der Energiezentrale ist ein Betriebstagebuch
zu fiihren, das alle wesentlichen Daten enthalten muss, insbesondere:

1. Wartungsarbeiten, z. B. Ziindkerzenwechsel (Gasmotor), Motordlstand und wesentli-
che Reparaturarbeiten sowie sdmtliche Anderungen der Motoreinstellung; Motoren-
tausch

2. Ergebnisse der orientierenden Messungen, die {iblicherweise im Rahmen der Motor-

bzw. Anlagenwartung durchgefiihrt werden (i. d. R. fiir NOx und CO ggf. auch Ab-
gastriibung und Abgasverlust). Die Messprotokolle sind in das Betriebstagebuch auf-
zunehmen.

. besondere Vorkommnisse, vor allem Betriebsstérungen (z. B. Gasaustritt, defekter

Katalysator etc.) einschlieBlich Ursachen und durchgefiihrter AbhilfemaBnahmen

4. Betriebszeiten fiir den jeweiligen Leistungsbereich der BHKW-Anlage und Still-

standszeiten der Anlage

(%)

3.9
Das Betriebstagebuch ist vor Ort aufzubewahren und den Vertretern der zustidndigen Behorde
auf Verlangen vorzulegen. Das Betriebstagebuch ist arbeitstéglich fortzuschreiben.

Das Betriebstagebuch kann mittels elektronischer Datenverarbeitung gefiihrt werden. Es muss
jederzeit einsehbar sein und als Schriftstiick vorgelegt werden kdnnen. Das Betriebstagebuch
ist mindestens fiinf Jahre, gerechnet ab dem Datum der letzten Eintragung, aufzubewahren.

3.10

Zur Uberwachung der Oxidationskatalysatoren ist die Abgastemperatur vor und nach dem
Katalysator kontinuierlich zu messen. Die Temperaturen sind zu dokumentieren. Bei defek-
tem Katalysator hat eine Warnmeldung an die Leitstelle und ein unverziiglicher Austausch
des Katalysators zu erfolgen. Warnmeldungen bei einem defekten Katalysator sind der Stadt
Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Immissionsschutzbehorde, unverziiglich mit
E-Mail (umweltschutz@leipzig.de) innerhalb von 24 Stunden mitzuteilen.

Die Temperaturdifferenzen, die einen defekten Katalysator identifizieren, sind der Stadt

Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Immisssionschutzbehorde, vor Inbetriebnahme
der BHKW-Module mitzuteilen.

3.11
Die Abgase der zwei Blockheizkraftwerke und des Dampfkessels sind iiber den bestehenden
Schornstein in die freie Atmosphére abzuleiten. Die Schornsteinbauhshe betrigt 35 m.

3.12

Die in der BHKW-Anlage erzeugte Wiarmeenergie (Motor- und Abgaswérme) ist vorrangig
ganzjdhrig als Prozesswirme, z. B zur Warmwassererzeugung fiir die Flaschenreinigung, zu
verwenden. Der erzeugte Strom ist in das Stromnetz der Brauerei einzuspeisen und somit
energetisch zu nutzen. Leistungsspitzen und -schwankungen sind iiber den 250 m?*-Wirme-
speicher auszugleichen.




Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz Seite 8 von 30
Bescheid zur Anderung der Brauereianlage am Standort MiihlstraBe 13 in 04317 Leipzig
AZ.:36.00-36.11.02/GE-LS0260-16-03/13

Nebenbestimmungen zum Lirmschutz

3.13

Die Anlage ist so zu errichten, zu betreiben und zu warten, dass sie dem Stand der Lirm-
minderungstechnik entspricht. Insbesondere sind die in der Schallimmissionsprognose der Fa.
MFPA Leipzig GmbH vom 07.04.2014 (Gutachten UB 4.2/14-092-1) zugrunde gelegten
Angaben (Schallleistungspegel von Einzelschallquellen, Halleninnenpegel, Schallddimmmale
der AuBlenbauteile, Einwirkzeiten u. a.) einzuhalten bzw. nur im Sinne einer Lirmminderung
zu verdndern:

¢ Der Schallleistungspegel der Trockenkiihler darf jeweils einen Wert von
Lwa = 66 dB(A) nicht iiberschreiten.

* Der Schallleistungspegel der BHKW-Module darf jeweils einen Wert von
Lwa = 94 dB(A) nicht iiberschreiten.

e Der Schallleistungspegel der Abgasmiindungen der BHKW darf jeweils einen Wert
von Lwa = 62 dB(A) nicht iiberschreiten. Dazu ist der Einsatz geeigneter Schallddmp-
fer erforderlich.

* Der Schallleistungspegel der Abluftoffnungen darf jeweils einen Wert von 70 dB(A)
nicht tiberschreiten. Dazu ist der Einsatz geeigneter Schallddmpfer erforderlich.

e Der Schallleistungspegel der Zuluftffnungen darf jeweils einen Wert von 75 dB(A)
nicht tiberschreiten.

3.14
Ins Freie fithrende Tiiren/Tore/Fenster/Oberlichter des Kesselhauses sind insbesondere nachts
(22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) geschlossen zu halten.

3.15

Es ist zu gewdhrleisten, dass im tieffrequenten Bereich von 8 Hz bis 100 Hz kein Einzelton
im Sinne von Nr. 5.2.2 der DIN 45680 ,,Messung und Bewertung tieffrequenter Gerduschim-
missionen in der Nachbarschaft” deutlich aus dem Gerduschspektrum hervortritt. Das ist
durch den Einbau von Schallddmpfern, die dem Stand der Technik entsprechen, sicherzu-
stellen.

4. Wasserrechtliche Nebenbestimmungen

4.1

GemdB § 21 Abs. 2 Séchsische Anlagenverordnung (SichsVAwS) vom 18.04.2000
(SachsGVBIL. S. 223), in der jeweils giiltigen Fassung, ist die Anlage Ollager mit Frisch- und
Altolbehdlter (Gefdhrdungspotential Stufe C, oberirdische Anlage mit fliissigen Stoffen) ein-
schlieBlich der Rohrleitungen und dem zugehorigen Abfiillplatz vor Inbetriebnahme und wie-
derholend alle fiinf Jahre durch einen Sachverstdndigen {iberpriifen zu lassen. Der Priifbericht
ist der Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Wasserbehérde, unaufgefordert zu
libergeben. Die Inbetriebnahmepriifung soll sowohl fiir die Anlage selbst als auch fiir die Ab-
fullflache erfolgen.
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4.2

Durch Sachverstindige festgestellte Méngel an der Anlage sind unverziiglich zu beseitigen.
Der Nachweis der Mingelbeseitigung bzw. deren Vollzugsbestéitigung hat gegeniiber der
Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Wasserbehorde, zu erfolgen.

4.3

Die Befiillung und Entleerung der Lagertanks fiir Frisch- und Alt6l hat unter stindiger Anwe-
senheit von Bedienpersonal zu erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass die Uberfiillsicherung
rechtzeitig vor Erreichen des zuldssigen Fiillungsgrades einen Alarm auslost.

4.4

Es ist eine Betriebsanweisung mit Uberwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan aufzu-
stellen und einzuhalten. Darin sind vor allem die bei Betriebsstérungen zu treffenden Maf-
nahmen, insbesondere zur Handhabung von Leckagen und verunreinigtem Ldschwasser oder
sonstigem Loschwasser aufzunehmen.

4.5

Auftretende Stoérungen, die Gewdsser bzw. Wasserversorgungs- bzw. Abwasseranlagen be-
einfrichtigen konnen, sind gemédB § 55 Sachsisches Wassergesetz (SichsWG) vom
12.07.2013 (SachsGVBI. S. 503), in der jeweils giiltigen Fassung, unverziiglich der Stadt
Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Wasserbehorde, anzuzeigen.

4.6
Der Betreiber einer Anlage zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen ist gemiB §§ 94
und 95 SachsWG verpflichtet, eine behérdliche Uberwachung der Anlage zu dulden.

4.7

Das Merkblatt ,,Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefdhrdenden
Stoffen* nach § 9 SachsVAWS ist anzuwenden und gut sichtbar in der Néhe der Anlage anzu-
bringen.

4.8

Die Anzeige ist erneut vorzunehmen, wenn das angezeigte Gefdhrdungspotential bzw. die
Anlage wesentlich gedndert, die angezeigte Handlung fiir 12 Monate oder linger unterbro-
chen oder endgiiltig stillgelegt wird oder der Betreiber wechselt.

4.9

Bei Verdnderungen der der Anzeige zugrundeliegenden Angaben, Unterlagen und abgegebe-
nen Erkldrungen ist die Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Wasserbehdorde,
unverziiglich davon in Kenntnis zu setzen.

4.10

Der Betreiber/Eigentiimer haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen fiir alle Schéiden
und Nachteile Dritter, die nachweislich infolge der Errichtung, des Betriebes, der Verinde-
rung oder der Beseitigung der Anlage entstehen.
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4.11
Die Funktionstiichtigkeit der Schutzvorkehrungen (z. B. Leckanzeigegerit und Grenzwertge-
ber) ist stédndig zu gewéhrleisten.

4.12

Zur Beseitigung von Tropf- und Leckageverlusten sind geeignete Bindemittel vorzuhalten
und gegebenenfalls einzusetzen. Die Lagerung der Bindemittel hat gem#B Herstellerrichtlinie
zu erfolgen. Verbrauchte Bindemittel sind ordnungsgeméB zu entsorgen.

4.13
Es ist sicherzustellen, dass beim Betanken kein Ol in die 6ffentliche Kanalisation oder in ein
Gewisser gelangen kann. Der Befiillvorgang ist stdndig zu iiberwachen.

3. Abfall- und bodenschutzrechtliche Nebenbestimmungen

5.1

Die Dampfkesselanlage ist fachgerecht zu demontieren, einer Verwertung zuzufiihren oder in
einer dafiir zugelassenen Anlage fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgung ist gegeniiber der
Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, bis zur Inbetriebnahme der BHKW-Module nachzu-
weisen.

52
Die bei den BaumafBnahmen und dem nach Errichten der BHK W-Module bestimmungsgema-
Ben Betrieb anfallenden Abfille

- Abfallschliissel 13 02 05* (nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmiersle auf Mi-
neral6lbasis) und

- Abfallschliissel 15 02 02* (Aufsaug- und Filtermaterialien, einschlieBlich Olfilter a. n. g.,
Wischtiicher und Schutzkleidung, die durch geféhrliche Stoffe verunreinigt sind)

sind in einer dafiir zugelassenen Anlage ordnungsgeméf und schadlos zu entsorgen.

5.3
Beim Umbau der Trafostation nicht mehr zur Wiederverwendung genutzte Altgerite und
Leittechnik sind bei einem dafiir zertifizierten Entsorgungsbetrieb zu entsorgen.

5.4
Zum Nachweis der ordnungsgeméBen Entsorgung der geféhrlichen Abfille ist ein Register
mit folgenden Angaben zu fiihren:

Abfallart (Abfallschliissel nach der Abfallverzeichnisverordnung AVV)

Abfallmenge in t/a
Sammelentsorgungsnachweis/Entsorgungsnachweis/Begleitscheine/Ubernahmeschei-
ne bzw. Praxisbelege (Lieferscheine, Wiegescheine) in chronologischer Reihenfolge.
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Das Register ist mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zustindigen Uberwachungsbe-
horde auf Verlangen vorzulegen oder Angaben daraus mitzuteilen. Die Abfallerzeugernum-
mer der Betriebsstitte ist in den Nachweisen (Ubernahmescheine) und dem Register anzuge-
ben.

6. Nebenbestimmungen zum Brandschutz

6.1

Das Brandschutzkonzept vom Ingenieur- und Sachverstindigenbiiro fiir Brand- und
Explosionsschutz Klaus-Dieter Hansmann vom 07.11.2013 ist unter Beachtung des
Priifberichtes umzusetzen.

6.2

Bei der Installation einer flachendeckenden Brandmeldeanlage entsprechend Punkt 7.1 des
Brandschutzkonzeptes ist zu beachten, dass diese auf eine stindig besetzte Stelle
aufzuschalten ist. Die sténdig besetzte Stelle ist definiert als Leitstelle der Feuerwehr. Eine
Aufschaltung auf den Wachschutz entspricht dem nicht.

Dabei sind folgende Brandschutzmerkblétter umzusetzen:
— Nr. 2, Schlie- und Schlisselsystem mit der "SchlieBung Leipzig"
— Nr. 5, Technische Anschlussbedingungen fiir die Aufschaltung von Brand-
meldeanlagen
— Nr. 9, Gestaltung der Handbedienstelle fiir BMA, RWA und Loschanlagen.

6.3

Der fiir die Gesamtanlage vorliegende Feuerwehrplan nach DIN 14 095 ist in Bezug auf die in
diesem Bescheid genehmigte wesentliche Anderung zu aktualisieren und der Branddirektion
und der Genehmigungsbehorde bis zur Inbetriebnahme vorzulegen.

(2 Nebenbestimmungen zum Arbeitsschutz

7.1

Fiir die Gesamtanlage ist eine Gefdhrdungsbeurteilung zu erstellen, die die Schnittstellen und
Wechselwirkungen der einzelnen Anlagenkomponenten untereinander beriicksichtigt. In die
Risikobetrachtung sind auch die vorliegenden Konformitétserklarungen von Anlagenkompo-
nenten (z. B. Maschinen) einzubeziehen. In der Gefdhrdungsbeurteilung fiir die Gesamtanlage
sind dartiiber hinaus alle relevanten Einflussgrofien zu beriicksichtigen, d. h., neben dem Nor-
malbetrieb ist die Beurteilung der An- und Abfahrprozesse, der Wartungs- und Reparaturar-
beiten sowie moglicher Anlagenstérungen notwendig (§§ 3, 5 BetrSichV, § 3 Abs. 1, 2
ProdSG).

T2

Auf der Grundlage der Gefahrdungsbeurteilung ist eine Betriebsanweisung fiir die Anlage zu
erstellen. Die Betriebsanleitungen der Hersteller sind zu beriicksichtigen. Die beauftragten
Beschiftigten sind vor Inbetriebnahme der Anlage und in regelméfBigen Abstéinden (mindes-
tens jahrlich) zu unterweisen (§ 9 BetrSichV).




Stadt Leipzig, Amt fir Umweltschutz Seite 12 von 30
Bescheid zur Anderung der Brauereianlage am Standort MithlstraBe 13 in 04317 Leipzig
AZ.:36.00-36.11.02/GE-LS0260-16-03/13

7.3

Im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung sind die Explosionsgefihrdungen zu ermitteln und
zu bewerten. Sofern durch Maflnahmen des priméren Explosionsschutzes erreicht wird, dass
eine Zoneneinteilung nicht erforderlich wird, sind diese Mafinahmen dennoch zu dokumentie-

ren (§ 3 BetrSichV).

Bei der Beurteilung sind entsprechende Regelungen aus anderen Branchen, z. B. TI 4, und die
Herstellerangaben der einzelnen Aggregate zu beriicksichtigen. Hingewiesen wird auf:
» erforderlicher Mindestluftwechsel
* Dbeleuchteter Schalter aulerhalb des Aufstellraumes zum jederzeitigen Abschalten des
BHKW, Schalter mit ,,NOT-AUS-Schalter Blockheizkraftwerk® gut sichtbar und dau-
erhaft gekennzeichnet
e Gaszufuhr zum BHKW im Freien und moglichst nahe am BHKW-Raum auBerhalb
des Aufstellraumes absperrbar; Auf-/Zu-Position der Absperreinrichtung gekennzeich-
net
* Raumluftiiberwachung mit Gaswarneinrichtungen mindestens der Kategorie G3 ent-
sprechend; automatische Abschaltung des Aggregats und der elektrischen Anlagen bei
Uberschreitung der Ausléseschwelle
» selbstschlieBende Tiiren des Aufstellraumes.

7.4
Die Priifungen vor der Inbetriebnahme, die wiederkehrenden Priifungen, einschlieflich der
Fristen fiir die wiederkehrenden Priifungen der Arbeitsmittel, sind durch den Betreiber auf der

Grundlage der Gefdhrdungsbeurteilung festzulegen. Dabei ist die Herstellerdokumentation zu
berticksichtigen (§ 10 BetrSichV).

(5

Weiterhin ist zu ermitteln, welche iiberwachungsbediirftigen Anlagen/Anlagenteile durch eine
befihigte Person oder eine zugelassene Uberwachungsstelle (ZUS) zu priifen sind. Dazu z&hlt
auch die Gaswarnanlage als Einrichtung fiir den sicheren Betrieb der Anlage im Sinne von

§ 1 Abs. 2 Satz 2 BetrSichV (§ 15 BetrSichV).

IV.
Hinweise

1. Allgemeine Hinweise

1.1.

Gemil § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG besteht die Verpflichtung, die Anlage so zu dndern, zu er-
richten und zu betreiben, dass Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwirkungen getroffen
wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik entsprechenden MafBnahmen zur Emissi-
onsbegrenzung.

12
Jede Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlage ist, soweit eine
Genehmigung nicht beantragt wird, der Genehmigungsbehdrde mindestens einen Monat be-
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vor mit der Anderung begonnen wird, schriftlich gemiB § 15 Abs. 1 BImSchG anzuzeigen,
wenn sich die Anderung auf die in § 1 BImSchG genannten Schutzgiiter auswirken kann.

L3

GemiB § 17 Abs. 1 BImSchG konnen zur Erfiillung der sich aus diesem Gesetz und aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten nach Erteilung der
Genehmigung sowie nach einer nach § 15 Abs. 1 BImSchG angezeigten Anderung weitere
Anordnungen getroffen werden. Wird nach Erteilung der Genehmigung festgestellt, dass die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft nicht ausreichend vor schiddlichen Umwelteinwirkun-
gen oder sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheblichen Beldstigungen
geschiitzt ist, wird das Amt fiir Umweltschutz nachtrégliche Anordnungen treffen.

1.4
Die Genehmigung kann insgesamt oder teilweise widerrufen werden, wenn eine oder mehrere

Auflagen dieser Genehmigung nicht oder nicht innerhalb einer gesetzlichen Frist erfiillt wer-
den (§ 21 Abs. 1 Nr.2 BImSchG).

1.5

Der Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie ist nach
§ 31 Abs. 1 BImSchG gegeniiber der Genehmigungsbehorde verpflichtet, jahrlich Bericht zu
erstatten. Der Bericht hat eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Emissionsiiberwachung
sowie sonstige Daten zu enthalten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen gemél § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG iiberpriifen zu konnen. Soweit diese
Daten bereits aufgrund einer anderen Rechtsvorschrift zu iibermitteln sind, miissen sie im Be-
richt nicht noch einmal aufgefiihrt werden.

1.6

Stellt der Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie fest, dass Anforde-
rungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG nicht eingehalten werden, hat er dies gemil
§ 31 Abs. 3 BImSchG unverziiglich der Genehmigungsbehorde mitzuteilen.

1.7

GeméB § 31 Abs. 4 BImSchG hat der Betreiber einer Anlage nach der Industrieemissions-
Richtlinie die Genehmigungsbehorde tiber alle Ereignisse mit schidlichen Umwelteinwirkun-
gen im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG unverziiglich zu unterrichten.

1.8
Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend Schallimmissionsprognose der MFPA Leipzig
GmbH vom 07.04.2014 (Bericht Nr. UB 4.2/14-092-1) zur Einhaltung der im Genehmigungs-
bescheid vom 16.09.2004 (AZ: 6.1.4-8823.12-07.27-04000) und im Widerspruchsbescheid
des RP Leipzig vom 26.11.2004 festgelegten Immissionswerte beim Gesamtbetrieb der Anla-
ge folgende LarmminderungsmaBnahmen durchzufiihren sind:
— Minderung der Emissionsquelle E 52: Abluft Steineausleser um mindestens 10 dB
mittels geeigneter Mafinahmen (z. B. durch Einbau eines Schallddmpfers)
— Minderung der Emissionsquelle E 7: Uberdruckventil Puffertank um mind. 10 dB mit-
tels geeigneter Mafinahmen (z. B. durch Einbau eines Schallddmpfers).
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2. Wasserrechtliche Hinweise

2.1

Fiir die Errichtung und den Betrieb der Anlagen bzw. fiir die erforderlichen Sicherheitsvor-
kehrungen zu gefahrlosem Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen gelten die §§ 62 und 63
WHG 1. V. m. § 52 Abs. 2 Sichsisches Wassergesetz (SichsWG) vom 12.07.2013,
SéchsGVBI. S. 503.

2.2

Die Sichsische Bauordnung (SdchsBO) vom 28.05.2004 (SachsGVBI. S. 200), in der jeweils
giiltigen Fassung, insbesondere die §§ 17-25 SidchsBO, ist fiir die Verwendbarkeit der Anla-
gen, Anlagenteile und Werkstoffe zu beachten.

2.3

Die Sachsische Bauprodukten- und Bauartenverordnung (SachsBauPAVO) vom 29.07.2004
(SachsGVBI. S. 403) in der jeweils giiltigen Fassung, besonders § 16 Abs. 2 SichsBauPAVO,
Bauprodukte und Bauarten fiir ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Um-
schlagen von wassergefihrdenden Stoffen, ist anzuwenden.

2.4
Die Forderungen der SachsVAwS sind beim Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen einzu-
halten.

2.5
Die eingefiihrten Technischen Regeln wassergefdhrdende Stoffe (TRwS) sind zu beachten.

3. Abfall- und bodenschutzrechtliche Hinweise

Das Grundstiick (Flurstiicks-Nr. 299/1, Gemarkung Reudnitz) ist im S#chsischen Altlasten-
kataster (SALKA) unter der Kennziffer 65302111 registriert.

Werden bei der Vorbereitung und Durchfiihrung des Vorhabens umweltrelevante Sachverhal-
te festgestellt, ist das Amt fiir Umweltschutz, Sachgebiet Abfall-/Bodenschutzbehérde, unver-
ziiglich zu informieren. Von der Behorde wird dann der weitere Verfahrensweg festgelegt, der
vom Bauherrn zu realisieren ist (§§ 10 Abs. 2, 12 Abs. 2 Séchsisches Abfallwirtschafts- und
Bodenschutzgesetz).

4. Hinweise zum Arbeitsschutz

4.1

Fiir Instandhaltungsmafinahmen sind abgestimmte SchutzmafBnahmen nach der TRBS 1112
festzulegen. Bei Explosionsgeféhrdungen in der Instandhaltung ist ein betriebliches Freigabe-
system nach der TRBS 1112-1 zu organisieren.
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4.2

Fiir das Vorhandensein explosionsgeféhrdeter Bereiche wird auf die Forderungen nach einer
Zoneneinteilung (§ 6 BetrSichV), der Priifung vor Inbetriebnahme durch eine zugelassene
Uberwachungsstelle bzw. eine befihigte Person (§ 14 BetrSichV) sowie die Uberpriifung der
Arbeitsplidtze in explosionsgefdhrdeten Bereichen (Anhang 4 Nr. 3.8 BetrSichV) verwiesen.

4.3

Die Gefdhrdungsbeurteilung ist zu aktualisieren. Dabei sind z. B. die Faktoren Larm, Gefahr-
stoffe und Brandbekémpfung zu beriicksichtigen (§§ 5, 6, 10 ArbSchG, § 3 ArbStittV, § 6
GefStoftV, § 3 Abs. 1 Larm- und VibrationsArbSchV).

V.
Kostenentscheidung

1.
Fiir die Erteilung der Genehmigung wird eine Gebiihr in Hohe von 5.692,70 EUR erhoben.

2.

Die Gebiihrenfestsetzung beruht auf §§ 1, 2, 6, 8, 12 und 13 des Verwaltungskostengesetzes
des Freistaates Sachsen (SachsVWKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.09.2003
(SachsGVBI. S. 698). Die Gebiihr wird in Verbindung mit der 1fd. Nr. 55 Immissionsschutz,
Tarifstelle (TS) 1.4 der Neunten Verordnung des Sdchsischen Staatsministeriums der Finan-
zen liber die Festsetzung der Verwaltungsgebiihren und Auslagen (Neuntes Sichsisches Kos-
tenverzeichnis — 9. SachsKVZ vom 21.09.2011, SdchsGVBI. S. 410) berechnet.

Der Gebiihrenrechnung liegen die vom Antragsteller angegebenen Investitionskosten in Hohe
von 1.200.000,00 EUR zugrunde.

Die Gebiihr wird nach der Ifd. Nr. 55 Immissionsschutz, Tarifstelle (TS) 1.4 Anderungs-

genehmigung in Verbindung mit TS 1.4.1 Genehmigung zur wesentlichen Anderung der

Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer Anlage nach § 16 Abs. 1 Satz 1 BImSchG

errechnet.

TS 1.4.1 Gebiihr nach TS 1.1 bezogen auf die Kosten der Anderung

TS 1.1 Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von Anlagen nach § 4 Abs. 1
Satz 1 BImSchG im férmlichen Verfahren bei Errichtungskosten der Anlage in
Hohe von 1.200.000,00 EUR

TS 1.1.4 4.475,00 EUR, zuziiglich 0,2 Prozent der 511.000,00 EUR iibersteigenden Er-
richtungskosten
4.475,00 +0,2 % x (1.200.000,00 — 511.000,00)] = 5.853,00 EUR

Nach Anmerkung (7) zu den Tarifstellen 1.1 bis 1.19 der Ifd. Nr. 55 vermindert sich fiir die
Erteilung einer Genehmigung oder eines Vorbescheids die nach der jeweiligen Tarifstelle be-
rechnete Wertgebiihr um 10 Prozent, wenn aufgrund von § 16 Abs. 2 Satz 1 BImSchG in dem
jeweiligen Verfahren keine Bekanntmachung und Auslegung erfolgte.

5.853,00 EUR - 10 % von 5.853,00 EUR = 5.267.70 EUR
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Nach Anmerkung (3) zu den Tarifstellen 1.1 bis 1.19 der Ifd. Nr. 55 erhoht sich die Gebiihr,
wenn sich das Genehmigungsverfahren auf andere behordliche Entscheidungen erstreckt, um

die Gebiihr fiir diese Entscheidung, hier: die bauordnungsrechtliche Stellungnahme zur Er-
richtung der BHKW-Module.

Fiir die bauordnungsrechtliche Priifung sind entsprechend dem 9. SichsKVZ 1fd. Nr. 17 -
Baurecht - nachfolgende Gebiihren zu berechnen:

Fiir die Ermittlung der Gebiihr ist die Herstellungssumme maBgebend. Nach Angabe des An-
tragstellers betragen die Herstellungskosten fiir das Vorhaben 50.000,00 EUR.

Nach Tarifstelle 4.1.1 betragt die Gebiihr je angefangene 1.000,00 EUR Herstellungskosten
8,50 EUR:
50.000,00 EUR/1.000,00 EUR x 8,50 EUR =425.00 EUR.

3.

Der Gesamtbetrag von 5.692,70 EUR ist mit Zustellung dieses Bescheides unter Angabe des
Vertragsgegenstandes iiber eine der auf dem Kostenblatt angegebenen Bankverbindungen bis
zum Félligkeitstag einzuzahlen.

VI.
Begriindung

Die Radeberger Gruppe KG c/o Leipziger Brauhaus zu Reudnitz betreibt am Standort Miihl-
stralle 13 in 04317 Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstiicke 299/1, 300 ¢ und 300 e, eine
Anlage zur Herstellung von Bier. Die Brauereianlage ist nach Nummer 7.27.1 G, E des An-
hangs 1 zur 4. BImSchV in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.03.1997 (BGBI. I
S. 504), zuletzt geéndert durch Artikel 1 der Verordnung vom 02.05.2013 (BGBI. I S. 973),
genehmigungsbediirftig. Die Nebenanlage zur Dampf- und Energieerzeugung ist nach Num-
mer 1.2.3.2 V des Anhangs 1 zur 4. BImSchV eigensténdig genehmigungsbediirftig.

Die Brauereianlage wurde zuletzt mit Bescheid zur Anzeige nach § 15 Abs. 1 BImSchG vom
01.08.2013, AZ.: 36.00-36.11.02/V-LS-0260-15-09/13, geéindert.

Die Firma Radeberger Gruppe KG c/o Leipziger Brauhaus zu Reudnitz hat mit Antrag vom
15.11.2013, eingegangen am 18.11.2013, die Genehmigung nach § 16 Abs.1 BImSchG fiir
die wesentliche Anderung der Brauereianlage am Standort MiihlstraBe 13 in 04317 Leipzig
bei der Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, beantragt. Gleichzeitig wurde beantragt, das
Verfahren nach § 16 Abs. 2 BImSchG ohne Beteiligung der Offentlichkeit durchzufiihren.

Die Anderung betrifft die Nebenanlage zur Dampf- und Energieerzeugung. Die 15 Tonnen
Dampf erzeugende Kesselanlage im Heizhaus wird stillgelegt und soll durch Errichtung und
Betrieb von zwei Blockheizkraftwerken mit einer Feuerungswérmeleistung von insgesamt
2.086 kW ersetzt werden. Der mit den beiden BHKW-Modulen erzeugte Strom wird in das
Stromnetz der Brauerei eingespeist. Die erzeugte Wirme wird kontinuierlich als Prozesswir-
me genutzt.
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Leistungen und Schwankungen werden {iber einen 250 m?-Heif3wasserbehilter als Wirme-
energiespeicher ausgeglichen.

Zur Verwendung des heilen Wassers als Heizwasser in Betriebseinheit 9, Flaschenreinigung
und -abfiillung, wird vor der Flaschenreinigungsmaschine ein Wérmetauscher eingebunden.

Es wird jeweils ein doppelwandiger Lagerbehélter mit 1,3 m*® Nutzvolumen als Vorratsbehil-
ter fiir Frischol und zur Sammlung von 0,9 m® verbrauchtem Motorensl im Heizhaus aufge-
stellt.

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Anlage zur Herstellung von Bier; die geneh-
migte Kapazitit bleibt unveréndert.

Die Zusténdigkeit der Stadt Leipzig als untere Immissionsschutzbehorde fiir die beantragte
Genehmigung ergibt sich nach § 2 Abs. 1 des Ausfiihrungsgesetzes zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz und zum Benzinbleigesetz (AGImSchG) i. V. m. der Verordnung des Séchsi-
schen Staatsministeriums fiir Umwelt und Landwirtschaft {iber Zustéindigkeiten zur Ausfiih-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, des Benzinbleigesetzes und der aufgrund dieser
Gesetze ergangenen Verordnungen (Séchsische Immissionsschutz-Zusténdigkeitsverordnung
- SéchImSchZuVO) vom 26.06.2008 (SachsGVBI. S. 444).

Das Vorhaben bedarf der Genehmigung nach § 16 Abs. 1 BImSchGi. V. m. § 1 Abs. 1, 2, 3,
4 der Verordnung iiber genehmigungsbediirftige Anlagen - 4. BlImSchV - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 02.05.2013 (BGBI. I S. 973, 3756) und den Nummern 7.27.1 (Haupt-
anlage) und 1.2.3.2 (Nebenanlage) des Anhanges 1 der 4. BImSchV. Gleichzeitig fillt die
beantragte Anderungsgenehmigung in den Anwendungsbereich des Gesetzes iiber die
Umweltvertraglichkeitspriifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBI.
I S. 94), zuletzt geéndert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25.07.2013 (BGBL. I S. 2749),
wonach eine standortbezogene Vorpriifung des Einzelfalls gemél § 3 ¢ Satz 2 UVPG vorzu-
nehmen ist.

Bei der Brauerei der Radeberger Gruppe KG c/o Leipziger Brauhaus zu Reudnitz handelt es
sich ferner um eine Anlage gemél Artikel 10 i. V. m. Anhang I der Richtlinie 2010/75/EU
(Industrieemissions-Richtlinie). GemaB § 10 Abs. 1 a BImSchG hat der Antragsteller, der be-
absichtigt, eine Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie zu betreiben, in der relevante
gefihrliche Stoffe verwendet, erzeugt oder freigesetzt werden, mit den Antragsunterlagen
einen Bericht {iber den Ausgangszustand vorzulegen. Die Anlage befand sich am 02.05.2013
bereits in Betrieb. Nach § 25 Abs. 2 der 9. BImSchV ist der Bericht iiber den Ausgangszu-
stand nach § 10 Abs. 1 a BImSchG somit erst bei dem ersten nach dem 07.01.2014 gestellten
Anderungsantrag, dann aber fiir die gesamte Anlage, vorzulegen. Fiir das hiesige Verfahren,
wurden die wesentlichen Antragsunterlagen am 18.11.2013 eingereicht und waren formell am
19.12.2013 vollstdndig. Die Vorlage eines Berichtes {iber den Ausgangszustand war demnach
nicht erforderlich.
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Gemal § 16 Abs. 2 BImSchG soll die zustindige Behérde von der 6ffentlichen Bekannt-
machung des Vorhabens sowie der Auslegung des Antrags und der Unterlagen absehen, wenn
der Trdger des Vorhabens dies beantragt und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf in
§ 1 BImSchG genannte Schutzgiiter nicht zu besorgen sind. Die entsprechende Priifung des
Antrags auf Verzicht der Offentlichkeitsbeteiligung durch die beteiligten Fachbehdrden und
die Genehmigungsbehorde hat ergeben, dass die im eingeschrinkten Ermessen der Behorde
liegende Entscheidung im Sinne der Antragstellerin getroffen werden konnte, da erhebliche
nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgiiter Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das
Wasser, die Atmosphére sowie Kultur- und sonstige Sachgiiter nicht zu besorgen sind. Dem
Antrag auf Verzicht der Beteiligung der Offentlichkeit war somit stattzugeben. Von der 6f-
fentlichen Auslegung des Vorhabens wurde abgesehen.

Das Verfahren wurde entsprechend § 10 BImSchG sowie den dazu in der 9. Verordnung zur
Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BlmSchV) erlassenen Grundsitzen
durchgefiihrt.

Die erforderlichen Antragsunterlagen wurden am 18.11.2013 eingereicht. Sie waren formell
am 19.12.2013 vollstdndig. Im Verfahren haben sich aufgrund von Anderungen der Ausriis-
tung die Nachreichung von Unterlagen erforderlich gemacht, so dass die Antragsunterlagen
fiir die Bescheidung am 09.04.2014 vollstdndig waren.

Nach Aussage vom bevollméichtigten Bezirksschornsteinfeger Herrn Suchy war der geplante
dreiziigige Schornstein unzulédssig. Mit den Nachtragsunterlagen der Radeberger Gruppe KG
vom 16.06.2014 wurde das Projekt fiir einen direkten Anschluss der zwei BHKW-Module an
den bestehenden Schornstein eingereicht.

Die Antragsunterlagen wurden gemaf § 10 Abs. 5 BImSchG den Behorden, deren Aufgaben-
bereich durch das Vorhaben beriihrt wird, zur Stellungnahme {ibergeben. Bei der behord-
lichen Priifung wurden die allgemeinen Genehmigungsgrundsitze, insbesondere die einschli-
gigen Vorschriften beachtet. Es haben die Stadt Leipzig mit dem Stadtplanungsamt, dem Amt
fiir Bauordnung und Denkmalpflege, der Branddirektion, dem Amt fiir Umweltschutz mit den
Sachgebieten Immissionsschutzbehdrde, Wasserbehorde, Abfall-/Bodenschutzbehérde und
Umweltplanung sowie die Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Unterabteilung 5
Arbeitsschutz, zum Vorhaben Stellung genommen.

Die Priifung durch die am Verfahren beteiligten Behorden hat ergeben, dass keine 6ffent-
lich-rechtlichen Einwénde gegen das Vorhaben erhoben werden.

Fir die beantragte Anderungsgenehmigung wurde eine standortbezogene Vorpriifung des
Einzelfalls gemédB § 3 ¢ Satz 2 UVPG i. V. m. Nr. 1.2.3.2 Spalte 2 der Anlage 1, Liste ,,UVP -
pflichtige Vorhaben®, durchgefiihrt. Im Ergebnis der Vorpriifung wurde festgestellt, dass fiir
das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglich-
keitspriifung besteht, da nach tiberschlagiger Priifung unter Beriicksichtigung der in Anlage 2
UVPG aufgefiihrten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu besor-
gen sind. Das Ergebnis der Vorpriifung wurde am 10.05.2014 gemiB § 3 a UVPG im Amts-
blatt der Stadt Leipzig und im Internet ver6ffentlicht.
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Das Vorhaben ,, Anderung der Brauereianlage durch Errichtung und Betrieb von zwei
BHKW-Modulen mit einer Feuerungswarmeleistung von jeweils 1043 kW, insgesamt 2086
kW erfiillt die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG zum Schutz und zur
Vorsorge vor schédlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren.

Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Zur Sicherung der Genehmigungsvoraussetzungen gemifl § 6 Abs. 1 BImSchG werden im
vorliegenden Genehmigungsbescheid Nebenbestimmungen (NB) gemidB § 12 Abs. 1
BImSchG geltend gemacht sowie Hinweise gegeben.

Mit den allgemeinen Nebenbestimmungen unter III. (NB 1.1 — NB 1.4) wird sichergestellt,
dass die Anlage antragsgemdfl gedndert und betrieben wird, die Auflagen des Bescheides
erfiillt werden sowie die Uberwachungsbehorden ihrer Aufsichtspflicht nachkommen kénnen.
Die folgenden fachspezifischen Nebenbestimmungen basieren auf den in der Regel mit den
Nebenbestimmungen genannten Gesetzen und Rechtsverordnungen. Im Einzelnen wird,
soweit die gesetzliche Grundlage der behordlichen Forderung nicht bereits mit der Neben-
bestimmung benannt wird, zu den Genehmigungsvoraussetzungen und der Begriindung der
Nebenbestimmungen gesondert ausgefiihrt.

Planungsrecht

Die planungsrechtliche Beurteilung des Vorhabens erfolgt hinsichtlich der Art der baulichen
Nutzung nach § 34 Abs. 2 BauGB i. V. m. einem Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO, wobei
an den Grundstiicksgrenzen zum Umfeld, Oststrale 40 und 46, Albert-Schweitzer-Strafle 8
bis 20, mit den jeweils angrenzenden Nutzungen von Gemengelagen auszugehen ist und eine
Beurteilung nach § 34 Abs. 1 BauGB erfolgt. Die ErschlieBung ist ausreichend gesichert.

Bauordnungsrecht
Die von der Konzentrationswirkung des vorliegenden Bescheides erfasste Erteilung der Bau-
genehmigung wird wie folgt begriindet.

Aktenzeichen: 63.42-BI/2013-001-AB
Dem Antrag auf Anderung wird seitens des Amtes fiir Bauordnung und Denkmalpflege bau-
ordnungsrechtlich mit Auflagen und Bedingungen zugestimmt.

Grundlage fiir die Entscheidung sind die nachfolgend genannten Bauantrags- und Genehmi-

gungsunterlagen:

- Antrag auf Genehmigung einer Anderung nach § 16 BImSchG vom 18.11.2013 ein
schlieBlich Brandschutzkonzept vom 07.11.2013 des Ingenieur- und Sachverstéindigen
biiros fiir Brand und Explosionsschutz Klaus-Dieter Hansmann

- Ergédnzungen vom 29.11.2013 und 16.01.2014.

Das Bauvorhaben ist geméf § 2 Absatz 4 Nummer 18 SéchsBO ein Sonderbau. Damit erfolg-
te die Priifung des Bauvorhabens auf der Grundlage des § 64 i. V. m. § 51 SédchsBO. Dariiber
hinaus muss das Bauvorhaben den Vorschriften der Séchsischen Bauordnung und den sonsti-
gen offentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
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Immissionsschutzrecht

Lufireinhaltung

Gemal den Antragsunterlagen und den Grenzwerten nach Nr. 5.4.1.4 und Nr. 5.4.1.2.3 der
TA Luft fiir die relevanten Luftschadstoffe entstehen durch den Betrieb der zwei Blockheiz-
kraftwerke und des Dampferzeugers Emissionsmassenstréme, die die Bagatellmassenstrome
gemdl Nr. 4.6.1.1 TA Luft deutlich unterschreiten. Gemél Nr. 4.1a der TA Luft soll dafiir
die Bestimmung der Immissionskenngréflen entfallen. Somit sind auch keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen durch Luftverunreinigungen zu erwarten.

Die mit NB 3.1 festgelegten Emissionsbegrenzungen entsprechen dem Stand der Technik ge-
miB Nr. 5.4.1.4 und Nr. 5.4.1.2.3 der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom
24.07.2002 - TA Luft 2002.

Die NB 3.2 erfolgte gemél Nr. 5.3.2.1 der TA Luft 2002.

Die Festlegungen unter NB 3.3 — 3.5 beruhen auf der Nr. 5.3.2.2 der TA Luft 2002. Gemal
Nr. 5.3.2.2 Abschnitt 2 der TA Luft sollen bei Anlagen mit tiberwiegend zeitlich unverander-
lichen Betriebsbedingungen mindestens drei Einzelmessungen bei ungestorter Betriebsweise
mit hochster Emission und mindestens jeweils eine weitere Messung bei regelmifig auftre-
tenden Betriebszustéinden mit schwankendem Emissionsverhalten durchgefiihrt werden. Die
zeitgleiche Ermittlung der elektrischen Leistung (kW) und der Luftzahl Lambda (A) dient
dazu, um nachvollziehbar den Betriebszustand der BHKW-Anlage wihrend den Emissions-
messungen darzustellen.

Grundlage fiir die NB 3.6 ist die Nr. 5.3.2.4 der TA Luft 2002 .

Die NB 3.7 bis 3.10 dienen zur Sicherstellung und Uberwachung der Betreiberpflichten nach
§ 5 BImSchG.

Die Festlegung unter NB 3.11 erfolgte antragsgem&B und entspricht den Vorgaben nach
Nr. 5.5.2 Absatz 1 der TA Luft in Verbindung mit dem Merkblatt zur Schornsteinhhen-
berechnung des Hessischen Landesamtes fiir Umwelt und Geologie.

Die Anforderungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG zum Schutz und zur Vorsorge vor
schiadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren werden somit erfiillt.

Larmschutz

Beurteilungsmafistab fiir die mit dem Betrieb der Anlage verbundenen Lirmimmissionen
bildet die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm vom 26.08.1998.

Auf dieser Beurteilungsgrundlage wurden im Genehmigungsbescheid vom 16.09.2004  (Az:
6.1.4-8823.12-07.27-04000) und im Widerspruchsbescheid des Regierungsprasidiums Leip-
zig vom 26.11.2004 bereits folgende einzuhaltende Immissionswerte festgelegt:
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Immissionsort (IO) 1: Cécilienstraf3e 2
(allgemeines Wohngebiet, WA, § 4 BauNVO):
tags  (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr): 55 dB(A)
nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr): 45 dB(A)

IO 3: Schulze-Boysen-Stralie 4

IO 3a: Schulze-Boysen-Stralle 16
(Kerngebiet, MK, § 7 BauNVO):

tags  (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr): 60 dB(A)
nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr): 45 dB(A)

IO 4: ehemalige Kinderklinik Oststrafle
Sondergebiet Krankenhaus (Gemengelage)
tags  (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr): 55 dB(A)
nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr): 42 dB(A).

(Der IO 2: Miihlstrale 15 b und 17 b, fiir den ebenfalls einzuhaltende Immissionswerte fest-
gelegt wurden, ist nicht mehr vorhanden.)

Zur Beurteilung der an den maB3geblichen Immissionsorten zu erwartenden Lirmimmissionen
beim Betrieb der Gesamtanlage nach der geplanten Anderung lag die Schallimmissions-
prognose (SIP) der Fa. MFPA Leipzig GmbH vom 07.04.2014 (Bericht Nr. UB 4.2/14-092-1)
vor. Im Gutachten wird an den mafBgeblichen Immissionsorten Schulze-Boysen-Strafie 4
(IO 3), Schulze-Boysen-Strafie 16 (IO 3a) und der ehemaligen Kinderklinik Oststrale 21/25
(IO 4) eine Uberschreitung der o. g., festgelegten Nacht-Immissionswerte am IO 3 und IO 3a
sowie JO 4 festgestellt. Im Ergebnis der SIP ist jedoch davon auszugehen, dass die zulidssigen
Immissionswerte nicht durch den Betrieb der geplanten BHKW iiberschritten werden. Die
Larmimmissionen der BHKW fiihren an den Immissionsorten nach Durchfiihrung geplanter,
umfangreicher Larmminderungsmafinahmen zu Teilbeurteilungspegeln an den Immissions-
orten, die <29 dB(A) betragen. Auch an weiteren mafigeblichen Immissionsorten, die in der
SIP betrachtet werden (z. B. Wohnhaus-Albert-Schweizer-Strafle 14 (I0 5) und am Biirohaus
Oststrae 40) werden durch den Betrieb der BHKW laut Prognose keine hoheren Immissions-
beitrdge verursacht.

Die Immissionsorte liegen daher nicht mehr im Einwirkungsbereich der BHK W-Anlagen.

Die erforderlichen Larmminderungsmafinahmen fiir den Betrieb der Bestandsanlage sind ent-
sprechend der SIP durchzufiihren. Deren Durchsetzung ist nicht Gegenstand dieses Genehmi-
gungsverfahrens.

Relevante Spitzenpegel sind im Zusammenhang mit dem Betrieb der BHKW nicht zu erwar-
ten.

Das beantragte Vorhaben erfiillt die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zum
Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren.
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Die Anlage wird unter Vorsorgegesichtspunkten des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG entsprechend
dem Stand der Technik betrieben. Die benachbarten schutzbediirftigen Nutzungen befinden
sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Betriebsgelidnde der Brauerei. Damit sind hohe
schallschutztechnische Anforderungen an den Betrieb der BHKW zu stellen.

Dem Schutzanspruch der Immissionsorte Rechnung tragend, ist gemdfl SIP die Begrenzung
der Larmemissionen der BHKW-Module, der Abgaskamine und der Zu- und Abluftéffnungen
des BHKW-Aufstellungsraumes (Kesselhaus) erforderlich. Dazu ist die Realisierung umfang-
reicher LairmminderungsmafBnahmen erforderlich und geplant (z. B. Ausriistung der BHK'W
mit Schallddimmbhauben, Schallddmpfer in den Zu- und Abluftéffnungen des BHK W-Aufstel-
lungsraumes im Kesselhaus sowie in den BHK W-Abgaskaminen). Die Umsetzung der Lirm-
minderungsmaBnahmen stellt sicher, dass die beiden Anlagen einen Immissionsbeitrag zur
Gesamtimmission an den mafgeblichen Immissionsorten hervorrufen, der nicht relevant i. S.
der TA Larm ist.

Weiterhin wird durch den Einbau geeigneter Schallddmpfer in den Abgaskanal der BHKW
auf die Vermeidung erheblicher Beléstigungen durch Einzelténe im tieffrequenten Bereich
hingewirkt.

Im Ergebnis der SIP ist davon auszugehen, dass durch den Betrieb der geplanten BHKW an
den o. g. schutzbediirftigen Immissionsorten bei Durchfiihrung umfangreicher Lirmminde-
rungsmafBnahmen die zuldssigen Immissionswerte gemifl TA Lirm nicht tiberschritten wer-
den.

Begriindung der einzelnen Nebenbestimmungen

zu NB 3.13 und 3.14

Die Nebenbestimmungen dienen der Vermeidung schidlicher Umwelteinwirkungen durch
Gerdusche und zur Vorsorge gegen schidliche Umwelteinwirkungen durch Geridusche durch
Mafnahmen nach dem Stand der Larmminderungstechnik nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2
BImSchG i. V. m. Nr. 3.1 der TA Larm.

Die in NB 3.13 festgelegten Schallleistungspegel entsprechen den in der Schallimmissions-
prognose der MFPA Leipzig GmbH vom 07.04.2014 (Bericht Nr. UB 4.2/14-092-1) zugrunde
gelegten Emissionswerten.

zu NB 3.15

Die Nebenbestimmung ist zum Schutz und zur Vorsorge vor besonders stérenden tieffrequen-
ten Gerduschimmissionen im Sinne der DIN 45680 ,,Messung und Bewertung tieffrequenter
Gerduschimmissionen in der Nachbarschaft® notwendig. Sie werden auf der Grundlage des
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG in Verbindung mit Nummer 3.1 b der TA Lirm zur Vorsorge
gegen schidliche Umwelteinwirkungen bei genehmigungsbediirftigen Anlagen entsprechend
dem Stand der Larmminderungstechnik gefordert.

Entsprechend der Schallimmissionsprognose der MFPA Leipzig GmbH vom 07.04.2014 (Be-
richt Nr. UB 4.2/14-092-1) liegen die anteiligen Gerduschimmissionen der beiden Abgaska-
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mine der BHKW am ungiinstigsten Immissionsort (IO 1: Cécilienstrale 2) durch den Einsatz
von Schalldédmpfern mehr als 10 dB unter den Hérschwellenpegeln im tieffrequenten Bereich.
Damit ist davon auszugehen, dass schddliche Umwelteinwirkungen durch tonhaltige Ge-
rdusche im tieffrequenten Bereich oberhalb der Horschwelle nicht auftreten werden.

Wasserrecht

Aufgrund der Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG wird die Anzeige nach der
SachsVAwS gepriift und hiermit bestétigt.

Im Zusammenhang mit der Errichtung der BHKW-Module wurde die Lageranlage mit Frisch-
und Altdlbehéltern als Anlage zum Umgang mit wassergefidhrdenden Stoffen angezeigt.

Aufgrund der maBgeblichen Wassergefihrdungsklasse 3 (Alto]) ist das Ollager mit Frisch-
und Alt6lbehilter in Gefdhrdungsstufe C einzustufen.

GemdB § 63 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI. S. 2585)
dirfen Anlagen zum Lagern, Abfiillen oder Umschlagen wassergefdhrdender Stoffe nur
errichtet werden, wenn ihre Eignung von der zustdndigen Behorde festgestellt worden ist.
Diese Eignungsfeststellung entféllt nach § 63 Abs. 3 WHG fiir Anlagen, Anlagenteile und
technische Schutzvorkehrungen, die nach den Bauproduktengesetzen in Verkehr gebracht
werden diirfen und bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften iiber die Verwen-
dung von Bauprodukten, Bauarten oder Bausitzen auch die Einhaltung der wasserrechtlichen
Anforderungen sichergestellt wird. Fiir die hier angezeigten Lagerbehilter fiir Alt- und
Frischol des Ollagers (doppelwandig mit Vakuum-Leckanzeige, fiir die Innen- und Aufen-
aufstellung zugelassen) liegt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.12-41 mit
Geltungsdauer bis zum 01.08.2017 vor.

Die Rohrleitungen zwischen den Ollagerbehiltern und dem BHKW-Motor werden als ober-
irdische, einwandige Leitungen (Saugleitung - Frischol und Druckleitung - Altdl) ohne weite-
ren Schutz ausgefiihrt. Alle Leitungen sind frei zugénglich und einsehbar. Die Technischen
Regeln sind eingehalten.

Der Beflillvorgang fiir den Frischolbehélter verlduft manuell, wobei das Frischél aus einem
Olfass in den Frischolbehilter gepumpt wird. Der Frischoltank ist mit einer Uberfiillsicherung
ausgestattet. Der Entleerungsvorgang des Altéltanks erfolgt ebenfalls manuell. Das Alt6] wird
durch das Entsorgungsunternehmen mittels Schlauchleitung vom Altéltank in Altolfdsser
gepumpt.

Einrichtungen zur Loschwasserriickhaltung sind nach Pkt. 7.2.1 der Richtlinie zur Bemessung
von Loschwasserriickhalteanlagen beim Lagern wassergefdhrdender Stoffe von September

2000 nicht erforderlich, da doppelwandige Behilter aus Stahl (< 100 m? Rauminhalt), welche
mit einem zugelassenen Leckanzeigegerét ausgeriistet sind, zum Einsatz kommen.

Die NB zum Wasserrecht sind Betreiberpflichten, die sich auf § 21 SachsVAwS begriinden.
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Abfall-/Bodenschutz

Der Pflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG Abfille zu vermeiden, nicht zu vermeidende Ab-
félle zu verwerten und nicht zu verwertende Abfille ohne Beeintrichtigung des Wohls der
Allgemeinheit zu beseitigen wird nachgekommen.

zuNB 5.1

Gemil § 5 Abs. 3 BImSchG sind genehmigungsbediirftige Anlagen so zu errichten, zu betrei-
ben und stillzulegen, dass auch nach einer Betriebseinstellung vorhandene Abfille ordnungs-
gemidB und schadlos verwertet oder ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit
beseitigt werden.

Mit dem Antrag auf Anderungsgenehmigung wurde die Stilllegung des 15 t-Dampferzeugers
entsprechend § 15 Abs. 3 BImSchG angezeigt. Mit der NB 5.1 wird sichergestellt, dass die
Anforderungen des § 5 Abs. 3 BImSchG erfiillt werden.

ZuNB 5.1 und NB 5.2

Die Entsorgung der anfallenden Abfalle hat unter Beachtung der §§ 7, 9 und 15 Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) zu erfolgen. Danach sind Abfille getrennt zu erfassen, umweltvertriag-
lich zu behandeln, ordnungsgeméB und schadlos zu verwerten oder gemeinwohlvertriglich zu
beseitigen.

Erzeuger und Besitzer von Abfillen sind gemdB § 7 Abs. 2 und Abs. 4 KrWG verpflichtet,
diese in erster Linie zu verwerten. Die Pflicht zur Verwertung ist einzuhalten, soweit dies
technisch moglich und wirtschaftlich zumutbar ist. Abfille, die nicht verwertet werden, sind

gemél § 9 KrWG getrennt zu halten und zu behandeln und gemeinwohlvertréglich zu beseiti-
gen (§ 15 KrtWG).

Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung von Abféllen ordnungsgemif und schadlos zu
erfolgen. Die Verwertung erfolgt ordnungsgemiB, wenn sie im Einklang mit den Vorschriften
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und anderer 6ffentlich-rechtlicher Vorschriften steht. Sie
erfolgt schadlos, wenn nach der Beschaffenheit der Abfille, dem Ausmal} der Verunreinigung
und der Art der Verwertung Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit (vgl. § 15 Abs.
2 KrWG) nicht zu erwarten sind, insbesondere keine Schadstoffanreicherung im Wertstoff-
kreislauf erfolgt.

Die Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beforderer und Entsorger von geféhrlichen Abfillen haben
sowohl der zustdndigen Behorde gegeniiber als auch untereinander die ordnungsgeméfe
Entsorgung geféhrlicher Abfille nachzuweisen (§ 50 Abs. 1 Satz 1 KrWG). Wer nachweis-
pflichtige Abfille zur Entsorgung in eine Abfallentsorgungsanlage bringen oder solche
Abfille dort annehmen will, hat vor Beginn der Abfallentsorgung die Zuldssigkeit der vorge-
sehenen Entsorgung durch einen Entsorgungsnachweis i. S. d. § 3 Nachweisverordnung
(NachwV) zu belegen. Abweichend von § 3 NachwV kann der Nachweis iiber die Zuldssig-
keit der vorgesehenen Entsorgung vom Einsammler durch einen Sammelentsorgungs-
nachweis gefithrt werden, wenn die einzusammelnden Abfélle den selben Abfallschliissel
haben, den gleichen Entsorgungsweg haben, in ihrer Zusammensetzung den im Sammel-
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entsorgungsnachweis genannten Maligaben fiir die Sammelcharge entsprechen und die bei
dem einzelnen Abfallerzeuger am jeweiligen Standort anfallende Abfallmenge 20 Tonnen je
Abfallschliissel und Kalenderjahr nicht tibersteigt (§ 9 Abs. 1 NachwV).

Die Fithrung eines Sammelentsorgungsnachweises fiir eingesammelte Altéle ist auch dann
zuldssig, wenn die Altole derselben Sammelkategorie oder den Sammelkategorien 2 bis 4
nach der Anlage 1 der Altdlverordnung angehoren, soweit eine Getrennthaltung nach der
Altolverordnung nicht vorgeschrieben ist und die bei dem einzelnen Altdlerzeuger eingesam-
melte Altlmenge 20 Tonnen je Sammelkategorie und Kalenderjahr nicht iibersteigt (§ 9 Abs.
2 Nr. 1 NachwV).

zuNB 5.3

Altgerdte gem. § 3 Abs. 3 Elektro- und Elektronikgeritegesetz (ElektroG) sind Elektro- und
Elektronikgerite, die Abfall im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes sind, einschlieBlich aller Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum
Zeitpunkt des Eintritts der Abfalleigenschaft Teil des Altgerites sind.

Zur Entsorgung von Altgeréten, die nicht aus privaten Haushalten stammen und als Neugerite
vor dem 13.08.2005 in Verkehr gebracht wurden, ist der Besitzer verpflichtet (§ 10 Abs. 2
Satz 2 ElektroG). Der Entsorgungspflichtige hat die Altgerite oder deren Bauteile wiederzu-
verwenden oder nach § 11 ElektroG zu behandeln und nach § 12 ElektroG zu entsorgen so-
wie die Kosten der Entsorgung zu tragen (§ 10 Abs. 2 Satz 4 ElektroG). Die Erstbehandlung
darf nur in zertifizierten Betrieben nach dem Stand der Technik erfolgen (§ 11 Abs. 2 Elek-
troG).

zuNB 5.4

Nach § 49 Abs. 3 KrWG i. V. m. § 24 Abs. 2 der Nachweisverordnung (NachwV) besteht fiir
die Erzeuger von geféhrlichen Abfillen eine obligatorische Registerpflicht. Das Register ist
auf Verlangen der zusténdigen Behorde vorzulegen, oder Angaben aus diesen Registern mit-
zuteilen (§ 49 Abs. 4 KrWQG).

Das Register ist nach § 49 Abs. 5 KrWG mindestens drei Jahre aufzubewahren. Die Auf-
bewahrungsfrist der Ubernahmescheine im Register betréigt gemiB § 25 Abs. 1 NachwV min-
destens 3 Jahre, jeweils vom Datum ihrer Einstellung in das Register an gerechnet. Die Uber-
nahmescheine sind vom Abfallerzeuger spétestens zehn Kalendertage nach Erhalt nach
Abfallarten getrennt und in zeitlicher Reihenfolge geordnet abzuheften und in das Register
einzustellen (§ 24 Abs. 3 Satz 1 NachwV).

Nachweise (z. B. Ubernahmescheine) miissen die nach § 28 Abs. 1 bis 4 NachwV erteilten
Nummern (z. B. Abfallerzeugernummer) enthalten (§ 28 Abs. 5 Satz 1 NachwV).

Brandschutz

Die Auflagen zum Brandschutz ergeben sich aus den technischen Regelwerken, wie DIN EN
54, DIN 14675, DIN VDE 0833-2, Brandschutzmerkblatt Nr. 5 der Branddirektion.
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Brandmeldeanlagen sind auf eine sofort Hilfe leistende Stelle, das ist die Leitstelle der Feuer-
wehr, aufzuschalten. Ein Wachschutz kann keine sofortige Hilfe leisten.

Arbeitsschutz
Die Auflagen und Hinweise zum Arbeitsschutz basieren auf den folgenden Rechtsgrundlagen:

— Gesetz tiber die Durchfithrung von MaBBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschiftigten bei der Arbeit (Arbeits-
schutzgesetz - ArbSchG) vom 07.08.1996 (BGBI. I S. 1246), zuletzt geéndert durch
Gesetz vom 19.10.2013 (BGBI. I S. 3836)

— Verordnung iiber Arbeitsstitten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStittV) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12.08.2004 (BGBI. 1 S. 2179), zuletzt geédndert durch
Verordnung vom 19.07.2010 (BGBL. I S. 960)

— Verordnung {iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von
Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, iiber Sicherheit beim Betrieb
tiberwachungsbediirftiger Anlagen und {iber die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) vom 27.09.2002 (BGBI.
I S. 3777), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 08.11.2011 (BGBI. I S. 2178)

— Verordnung zum Schutz der Beschéftigten vor Gefdhrdungen durch Larm und Vibra-
tionen (L&rm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung - LarmVibrations-ArbSchV)
vom 06.03.2007 (BGBL. I S. 261), zuletzt geéndert durch Verordnung vom 19.07.2010
(BGBI. IS. 960)

— Gesetz tiber die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheits-
gesetz - ProdSG) vom 08.11.2011 (BGBI. I S. 2178), berichtigt durch Bekanntma-
chung vom 26.01.2012 (BGBIL. I S. 131)

— Gesetz zum Schutz vor gefdhrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz - ChemG) in der Be-
kanntmachung der Neufassung des Chemikaliengesetzes vom 28.08.2013 (BGBI. I S.
3498).

Zusammenfassung

Das beantragte Vorhaben erfiillt die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG zum
Schutz vor schédlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren. Die Vorsorgegesichts-
punkte des § 5 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG sind entsprechend dem Stand der Technik erfiillt.

Die Pflichten des § 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG zur Vermeidung von Abfillen, Verwertung nicht
zu vermeidender Abfille und zur Beseitigung nicht zu verwertender Abfélle ohne Beeintriich-
tigung des Wohls der Allgemeinheit sind nach Mallgabe der Antragsunterlagen und der vor-
geschlagenen Nebenbestimmungen erfiillt.

Der Pflicht zum sparsamen und effizienten Umgang mit Energie gemédl § 5 Abs. 1 Nr. 4
BImSchG wird durch eigene Verwendung des erzeugten Stromes und die Nutzung der
erzeugten Warmeenergie fiir die Autheizung des Wassers fiir die Flaschenreinigungsmaschine
entsprochen.
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Die Erfiillung der Pflichten nach einer Betriebseinstellung entsprechend § 5 Abs. 3 BImSchG
ist gemél Register-Nr. 12 des Antrages sichergestellt.

Die Uberpriifung der Antragsunterlagen durch die o. g. beteiligten Behdrden und die Geneh-
migungsbehorde hat ergeben, dass unter Beachtung der in diesem Bescheid enthaltenen
Nebenbestimmungen und Hinweise die Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 BImSchG
erfiillt sind.

Dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung zur Anderung der Nebenanlage zur Brauerei-
anlage am Standort MiihlstraBe 13, 04317, Gemarkung Reudnitz, Flurstiick 299/1, ist in dem
diesen Bescheid zu Grunde liegenden Umfang im Ergebnis des Genehmigungsverfahrens
stattzugeben.

VII.
Antragsunterlagen

Der Entscheidung lagen nachfolgende Antragsunterlagen zugrunde. Die Antragsunterlagen
sind Bestandteil dieses Bescheides.

Inhalt Seiten-/Zeichnungsanzahl

Deckblatt, PE 18.11.2013
Inhaltsabkiirzungsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben
Antragsformular 1.0: Anlagenverzeichnis
Antragsformularl.1: Allgemeine Angaben
Antragsformularl.2: Genehmigungsbestand
Erlduterungen/Kurzbeschreibung des Vorhabens
Vereinfachte Darstellung im Blockdiagramm
Wirmenutzung
Standort und Umgebung
Lageplan vom 17.09.2013 M 1:500
Aufstellungsplan BHKW vom 10.10.2013 M 1:100
Werks- und Emissionsquellenplan vom 18.10.2013 M 1:1000 1
Flachennutzungsplan
Plan Gebdudeansichten 16.10.2013 M 1:100
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2 Anlagen-, Verfahrens- und Betriebsbeschreibung 1
Formular 2.1, Betriebseinheiten 1
Formulare 2.2/1, 2.2/2
Flielschema DIN A0 17.09.2013
FlieBbild mit Betriebseinheiten Stand 10/2013
Ansichten Kesselhaus vom 07.05.2014 M 1:50
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3 Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten
Formular 3.1/1: Art und Jahresmenge der Eingénge
Formular 3.1/2: Art und Jahresmenge der Ausgénge
Formular 3.1/3: Art und Jahresmenge der Zwischenprodukte

Formular 3.2
Formulare 3.3/1, 3.3/2, 3.3/3
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4 Emissionen/Immissionen
Erléuterungen zu Emissionen/Immisionen
Formulare 4.1/1, 4.1/2
Formular 4.2
Schornsteinhghenberechnung
Ermittlung Schornsteinbauh6he 23
Berichtsnr.: 0212-S-05-10.12.2013/0 vom 10.12.2013
Liicking & Hértel GmbH vom 19.12.2013
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Heizhaus Schornstein 1
Schallquellen

Formular 4.3/1, 4.3/2 2
Formular 4.4 1

Schallimmissionsprognose

Untersuchungsbericht Nr. UB 4.2/13-306-1 vom 30.10.2013 12

der MFPA Leipzig GmbH (Schalltechnische Voruntersuchung)
Schallimmissionsprognose

Untersuchungsbericht Nr. UB 4.2/14-092-1 vom 07.04.2014 49 +9 Anlagen

5 Abfille 1
Abfallverwertung Motordl und Dampfkessel 1
Entsorgungsnachweise und Annahmeerklarung
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6 Wasser/Abwasser/Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen
Erlduterungen zu wassergeféihrdenden Stoffen
Formulare 6.1/1, 6.1./2, 6.1/3, 6.1/4
Erléuterungen zu Formular 6.2
Formulare 6.2/1
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7 Anlagensicherheit
Erléuterungen zur Storfallverordnung
ungiiltige Formulare 7.1/2, 7.1/3, 7.1/4,7.1/6, 7.1/7
Erléuterungen zum Arbeitsschutz
Arbeitsschutz-Schallschutz
Notfallvorsorge
ungiiltige Formulare 7.2, 7.3, 7.4
Formulare 7.5/1, 7.5/2
Arbeitsanweisungen
Beschreibung Schmier6lversorgung BHKW
Brandschutz
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ungiiltiges Formular 7.6, Brandschutz 4
Brandschutzkonzept vom 07.11.2013 22
Ingenieur- und Sachversténdigenbiiro Klaus-Dieter Hansmann

8 Eingriffe in Natur

Eingriffe in Natur und Landschaft 5
9 Energieeffizienz 1
10 Bauunterlagen 1
11 Unterlagen fiir weitere Genehmigungen 1
12 Mafinahmen nach Betriebseinstellung 1

13 Umweltvertriglichkeitspriifung

Inhalt Seiten-/Zeichnungsanzahl
Standortbezogene Vorpriifung des Einzelfalls vom 06.11.2013

Ingenieurbiiro Ledwig 11

Plan geschiitzte Biotope |

14 Datenbliitter
Schornstein
Lagertank
Multitank
BHKW-Modul EGA 400 TC Erdgas HT-Variante
Wérmespeicher
Nachheizung Wérmetauscher
Sicherheitsdatenblatt/Betriebsanweisung Motorél
Sicherheitsdatenblatt Erdgas
Blockpumpe Etabloc
Trockenkiihler
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Nachtrige vom:
29.11.2013  Information zu baulichen Ausfithrungen 1

19.12.2013  Ergénzungen zum BHKW 1
Werks- und Emissionsquellenplan 1
und Austauschblitter in Register 2, 3,4, 5, 6, 14 19
Ermittlung der Schornsteinbauhshe 23
Berichtsnr.: 0212-S-05-10.12.2013/0 vom 10.12.2013
Liicking & Hartel GmbH vom 19.12.2013

29.01.2014  Unterlagen zu Formularen 6 an Wasserbehorde 16
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26.02.2014  nachgeforderte Unterlagen des ABD:
Vorpriifung des Tragwerksplaners 1
Erginzung zum Brandschutzkonzept

09.04.2014  Schallimmissionsprognose der MFPA Leipzig GmbH
Nr. UB 4.2/14-092-1 vom 07.04.2014 81

Statische Berechnung Ing.-biiro G. D. Bock v. 24.03.2014

07.05.2014  Ansichten Kesselhaus 3

19.05.2014  Austauschblétter Formulare 2.2/1, 2.2/2 3
FlieBbild 1
Datenblatt BHKW und Schalldimmbhaube 2

20.05.2014  Datenblatt Trockenkiihler (Gemischkiihler) 2

11.06.2014  Schreiben der Radeberger Gruppe: Baubeginnsanzeige
Bauleitererkldrung, Statikpriifung 6

16.06.2014  Schreiben der Radeberger Gruppe zur Anderung der
Abgasfiihrung .

VIIIL.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt fiir Umweltschutz, Martin-Luther-Ring 4 - 6 in
04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Str. 118 - 136, 04317 Leipzig), Widerspruch einge-
legt werden.
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