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Stadtklimaanalyse Leipzig
MaBnahmenkarte

MO09 - Vermeidung von Austauschbarrieren

Griin- und Freiflachen, die wesentliche Funktionen im Kalt-
luftprozessraum iibernehmen, sind zu schiitzen. Austausch-
barrieren sind hier unbedingt zu vermeiden, ihre jeweilige
Funktion zu erhalten. In Siedlungsbereichen ist die bestehen-
de Durchliftung zu erhalten und ggf. zu verbessern.

Kaltluftprozessraume

Kaltluftleitbahn 1. Ordnung

T 2l =

Kaltluftleitbahn 2. Ordnung

Griinflachen: Schutz ihrer Funktion und

Austauschbarrieren vermeiden

Kaltluftentstehungsgebiet

- primarer Leitbahnbereich
B fischenhafter Kaltiuftabfluss

Griunflache im Einwirkbereich (Kaltlufttransport)

Entwicklungsschwerpunkte

Siedlungsbereich: Durchliftung erhalten,

Baukorperstellung beachten

- primarer Leitbahnbereich oder flachenhafter Kaltluftabfluss

- Entwicklungsschwerpunkte

Kaltlufteinwirkbereich
StraBen und Gleise

Kaltlufttransport

MaRstab: 1 : 85 000 (bezogen auf DIN A3) N Hintergrundkarte: WebAtlas
Sachsen, GeoSN 2020, Stadt

Kilometer Leipzig.
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