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Neupflanzung der Platzumrahmung 
TvP Tilia vulgaris 
"Pallida" 

Neupflanzung im Platzinneren 
Qc Quercus cerris 
TtB Tilia tomentosa "Brabant" 

Vorhandener Altbaum 

Zukünftige Pflanzungen nach 
Abgang von Altbäumen 
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#1 
Baumgrube herstellen LI BIT 3, 75*1 ,60*1 ,20 m, 
Baumgrubenbauweise 2 gem. FLL - überbaubar I 
verdichtungsfähig 
Substrat einbauen, Einbauhöhe 1,15 m, 
Verdichtung max. 45 MN 
Baumpflanzung/Pflanzschnitt/Baumhalterung, 
sandgeschlämmte Decke über Baumscheibe herstellen, 
Bewässerungssack liefern und unterhalten 

#2 -#4 
Baumgrube herstellen LIB/T 3,00*2,00*1 ,20m, 
sonst wie #1 

#5- #6 
Baumgrube herstellen L/B/T 2,50*2,50*1 ,20m, 
Baumgrubenbauweise 1 gem. FLL - nicht überbaubar 
Baumpflanzung/Pflanzschnitt/Baumhalterung, 
Gießring herstellen, Baumscheibenabdeckung mit Lavalit 
2-4 mm, Absteckung örtlich mit BL 

Leitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

Stadtbeleuchtung 
--- Lichtsignalanlagen 

Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

Vodaphone/Kabel Deutschland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipziger Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkehrsbetriebe a.B. 

Leitungsschutzmaßnahme: 
e--~•• Wurzelschutzfolie • • Teilbares Kabelschutzrohr 

© Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Benutzung nach Maßgabe §13 SächsVermKat 
Alle Leitungsangaben erfolgen ausschließlich informativ. Ein Schachtscheinverfahren ist erforderlich . 
Es gelten ausschließlich die Originai-Leitungsinformationen der einzelnen Medienträger 
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Stadt Leipzig 
Amt für Stadtgrün und Gewässer 

Baumpflanzung Am Dorfplatz 
in Leipzig - Burghausen 
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