
Leitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

Stadtbeleuchtung 
--- Lichtsignalanlagen 

Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

Leitungsschutzmaßnahme: 

VodC;phonefKabel Deutschiland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipzjge:r Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipzig.er Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipzjger Verkehrsbetriebe a.B. 

••.....-----i•• Wurzelschutzfdlie ••--•• Teilbares Kabelschutzrohr 

Alle Leitung·sangaben erfolgen ausschließlich informativ. Ein Schachtscheinverfahren ist erforderlich. 
Es gelten ausschließlich die OriginaJ-Leitungsinformationen der einzelnen Medienträger 

zum Sohnitlpu nkl der Straßen 

+ 
9,3m 17,75 m 

+ 
Maßnahmen Baumstandorte DS 1-DS 5 
-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG 
-Fahrbahnaufbruch, Pflasterbelag bauseits lagern, wieder einbauen t----~ 
und überschüssiges Pflaster an Lager des AG liefern 

-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1 ,50 m 
-Einbau Wurzelschutzplatte - je 4 m Länge am Bord, 
-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OIK Planum 
-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage 9emäß Regeldetail 
für Baumscheibe Zwickauer Mode'll im Maß 3,00 x 2,00 m 

-Auffülllung Substrat nach Rücklockerung 
des offenen Baumgrubenbereiches 

-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe 
-Lavalteinbau, Einbauhöhe = OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm 

I 

0 Neupflanzung 
Baumart Liriodendron tulipifera 

0 
"Fastigiatum" 

Bestandsbaum 

# 1 Baumnummerierung 

Aufbruchbereich je 4,00*3,00*1 ,50 m, 
Pflanzgrube in Bauweiise 2 
gern. .. FLUverdichtungsfähig 

0 
•---"t-i--.----1 

\\\\\\\\\\ 
1 

\ , 

Ausführungsplanung Straßenbaumpflanzung 
Dürrenherger Straße 
zwischen Lützner Straße und Demmeringstraße 
Blatt 1 

Maßstab: 1 :250 Datum: 20.02.2023 Bearbeiter: J . Schwertfeger 



Leitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

Stadtbeleuchtung 
--- Lichtsignalanlagen 

Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

Leitungsschutzmaßnahme: 

VodC;phonefKabel Deutschiland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipziger Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkehrsbetriebe a.B. 

••.....-----i•• Wurzelschutzfdlie ••--•• Teilbares Kabelschutzrohr 

Alle Leitung·sangaben erfolgen ausschließlich informativ. Ein Schachtscheinverfahren ist erforderlich. 
Es gelten ausschließlich die OriginaJ-Leitungsinformationen der einzelnen Medienträger 

0 Neupflanzung 
Baumart Liriodendron tulipifera 

0 
"Fastigiatum" 

Bestandsbaum 
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Aufbruchbereich je 4,00*3,00*1 ,50 m, 
Pflanzgrube in Bauweiise 2 
gern. .. FLUverdichtungsfähig 
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Dürrenberger Straße 

inmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG 
ahrbahnaufbruch, Pflasterbelag bauseits lagern, wieder einbauen 

und überschüssiges Pflaster an Lager des AG liefern 
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inbau Wurzelschutzplatte - je 4 m Länge am Bord, 
inbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OIK Planum 

scheibeneinfassung/Bordanlage 9emäß Regeldetail 
für Baumscheibe Zwickauer Mode'll im Maß 3,00 x 2,00 m 
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des offenen Baumgrubenbereiches 
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zum Schnittpunkt der Straßen 
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Datum : 20.02.2023 Bearbeiter: J . Schwertfeger 



INeupflanzung- Baumart 
Tilia cordata "Roelvo" 

Maßnahmen Baumstandorte 72100 und 72101 
-Aufnahme Baumrostelemente einschl. Tragrahmen, seitli.ch lagern, 
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-Tragrahmen vor Pflanzung einsetzen, Rostelemente w ieder einbauen und verschrauben 

AusführunQisplanung Straßenbaumpflanzung 
Lützner Straße Maßnahmen alle Baumstandorte 

-Aushub 1, 70*2, 70, Tiefe 1 ,50 m, Material aufgelockert. wieder einbauen 
-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe Blatt 3 
-Lavallteinbau, Einbaustärke 1 0 cm 

Maßstab: 1 :250 Datum: 20.02.2023 Bearbeiter: J . Schwertfeger 



Maßnahmen Baumstandorte 72113 
-Aufnahme Baumrostelemente einschl. Tragrahmen, seitlich lagern.,, 
-Tragrahmen vor Pflanzung einsetzen, Rostelemente wieder einbauen und verschrauben 

Maßnahmen alle Baumstandorte 
-Aushub 1, 70*2, 70, Tiefe 1 ,50 m, Material aufgelockert wieder einbauen 
-Baumpflanzung, Fllucht mittig in Baumscheibe 
-Lavallteinbau, Einbaustärke 1 0 cm 

/ 

AusführunQisplanung Straßenbaumpflanzung 
Lützner Straße 
Blatt 4 

Maßstab: 1 :250 Datum: 12~06.2023 Bearbeiter: J . Schwertfeger 



-Aushub 1,70*2,70, Tiefe 1,50 m, Material aufgelockert wieder einbauen 
-Baumpflanzung, Fllucht mittig in Baumscheibe 
-Lavallteinbau, Einbaustärke 1 0 cm 
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AusführunQisplanung Straßenbaumpflanzung 
Lützner Straße 
Blatt 5 

Maßstab: 1 :250 Datum: 12~06.2023 Bearbeiter: J . Schwertfeger 


