Achtung: 4 Blatter in Folge

_f-;" MalRnahmen Baumstandorte EK 1-EK 3
) 7 ) Neupflanzung -Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG
p K ! Bait: Cueus ohur -Fahrbahnaufbruch, Asphaltl?elag und Pflasterbelag verwerten
-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1,50 m

. /A\ ?“\;;:,I s -Abbruch Trinkwasserleitung a.B. aus Grauguss DN 125 je Baumgrube 4 m

/) \ ) Bestlanaebaii -Einbau verdichtungsfahiges Substrat nach FLL bis OK Planum
/ *‘Q}:__jx’ -Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemal Regeldetail fur Baumscheibe Zwickauer Modell im Maf3 3,00 x 2,00 m,
/ . -Herstellung einer zweireihigen Rinne,
i Baumnummerierun
B #1 a -Auffillung Substrat nach Ricklockerung des offenen Baumgrubenbereiches
| s Avbruchbersich je 4,00*3,00*1,50 m, -Baumpﬂanzung‘, FIucht_ mitt_ig in Baumscheibg )
Pflanzgrube in Bauweise 2 -Lavalteinbau, Einbauhéhe = OK Fahrbahn, Einbaustarke 10 cm
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MaBRnahmen Baumstandorte EK 4 - EK 6

-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG

-Fahrbahnaufbruch, Asphaltbelag und Pflasterbelag verwerten

-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1,50 m

-Abbruch Trinkwasserleitung a.B. aus Grauguss DN 125 je Baumgrube 4 m

-Einbau verdichtungsfahiges Substrat nach FLL bis OK Planum

-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemal Regeldetail flir Baumscheibe Zwickauer Modell im Mal 3,00 x 2,00 m,
-Herstellung einer zweireihigen Rinne,

-Auffillung Substrat nach Riicklockerung des offenen Baumgrubenbereiches

-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe

-Lavalteinbau, Einbauhthe = OK Fahrbahn, Einbaustérke 10 cm
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Neupflanzung

Baumart: Quercus robur =
"Koster"

Bestandsbaum
Baumnummerierung
Aufbruchbereich je 4,00*3,00%1,50 m, [~

Pflanzgrube in Bauweise 2
gem. FLL/verdichtungsfahig
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NS i \\\ MaBnahmen Baumstandorte EK 7 - EK 9
\\\:\\ §\ \{\\ , Neunflanzun -Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG
\§,\~ *\‘\\\\- Baufna t Q g i Tl ™ -Fahrbahnaufbruch, Asphaltbelag und Pflasterbelag verwerten
O \ N —’  NeHA A [ -Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1,50 m
™ \\ \ N /” /-i\‘irm Koster’ -Abbruch Trinkwasserleitung a.B. aus Grauguss DN 125 je Baumgrube 4 m
"\\\ \\\\\ \ | :# -Einbau Wurzelschutzplatte - je 4 m Lange am Bord
NN 5 %V £ N Bostandsbaum -Montage Kabelschutzrohr an Gasleitung bei EK 9
\\\\ \\\ ;1/ B . -Einbau verdichtungsfahiges Substrat nach FLL bis OK Planum
SONNS SLMPLETINENOIING -Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemaf Regeldetail fiir Baumscheibe Zwickauer Modell im MaR 3,00 x 2,00 m,
. 1 Aufbruchbereich je 4,00°3,00*1,50 m, -Herstellung einer zweireihigen Rinne,

PﬂannglE . ig.B:“'WEii?h?f -Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe
gem- verdichtungsfahig -Lavalteinbau, Einbauhdhe = OK Fahrbahn, Einbaustérke 10 cm

-Auffillung Substrat nach Ricklockerung des offenen Baumgrubenbereiches "
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MaBnahmen Baumstandorte H 1-H 4

-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG ’

-Fahrbahnaufbruch, Asphaltbelag und Pflasterbelag verwerten L ) Neupflanzung
-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1,50 m Baumart: Quercus robur
-Abbruch Trinkwasserleitung a.B. aus Grauguss DN 125 je Baumgrube 4 m N "Koster"

-Einbau Wurzelschutzplatte - je 4 m Lange fahrbahnseitig bei EK 10 bis EK 12 und EK 14, sowie 3 m Lange westseitig bei EK 13 | |

-Aufbruch und Leitungsgraben im Gehweg bei EK 13 einschl. Montage Kabelschutzrohr, v/' Bestandsbaum

Einbau Pflastersand, Rackverfillung und Pflasterung Mosaikbelag, Dl

-Einbau verdichtungsfahiges Substrat nach FLL bis OK Planum #1  Baumnummerierung
-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemal Regeldetail fir Baumscheibe Zwickauer Modell im Maf 3,00 x 2,00 m, _
-Herstellung einer zweireihigen Rinne, Aufbruchbereich je 4,0073,00*1,50 m,
-Auffillung Substrat nach Riicklockerung des offenen Baumgrubenbereiches Pflanzgrube in Bauweise 2

-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe gem. FLL/verdichtungsfahig

-Lavalteinbau, Einbauhéhe = OK Fahrbahn, Einbaustarke 10 cm
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