
Leitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

Stadtbeleuchtung 
--- Lichtsignalanlagen 

Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 

F6 

Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

0 

Maßnahmen Baumstandorte F 1-F 4 

VodaphonefKabel Deutschland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipzig er Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkehrsbetriebe a.B. 

0 
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16m 

0 
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#1 

Neupflanzung 
Baumart Quercus robur 

"Koster" 

Bestandsbaum 

Baumnummerierun9 

11,4 m 
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' 

-Einmessun9 der Standorte 9emeinsam mit der BL des AG ";;;~--~-~~=::::_::~?=--~~:~~-~--~:::~~?----~~-----~=----------: __ .... ..-- ----------· -------:~~-~------=::----------=-01--- \ 

~~~~~~~hn3~~~~~h4.~~P~~~~:J:~ ~~~d:flasterbelag verwerten ;:;.:_:~~~~=:-~~:~~~~-~~~~::----~:~:~~ -----:=:~_:-- IJ Stadt Leipzig ~ 
-Einbau Wurzelschutzplatte- je 4 m Länge am Bord, --~ --~~~--- ---- _::_.~~-~:~--~--- ------~-------;: __ ------~~-.---=~~~~:~-~-----~! -~-----~~--:_~~--.- Amt ür Stadtgrün und Gewässer -1 
-Einbau verdichtungsfähi9es Substrat nach FLL bis OK Planum - - __.- _ _ _____ --:=.. -_ -<=-- - ---.__ _ .. - .. . 

-Baumsch~beneinfussun~Bo~an~gegemäßRege~~il ~-- .--1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
für Baumscheibe Zwickauer Modell im Maß 3,00 x 2,00 m, ! ----~----"J Ausführungsplanung Straßenbaumpflanzung 
-Herstelllung einer zweireihigen Rinne,. Flem m ingstra ße zwischen G. -Schwarz-Straße 
-Auffüllung Substrat nach Rücklockerung 
des offenen Baumgrubenbereiches und W.-Zipperer-Straße Blatt 1 

-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe 
-Lava'lteinbau, Einbauhöhe = OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm arG Maßstab: 1 :250 Datum: 20.02.2023 Bearbeiter: J . Schwertfeger 
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Leitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

Stadtbeleuchtung 
lichtsignalanlagen 
Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

Leitungsschutzmaßnahme: 
•---~•• Wurzelschutzfolie 
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VodaphonefKabel Deutschland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipzig er Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkehrsbetriebe a.B. 

••--•• Teilbares Kabelschutzrohr 
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Neupflanzung 
Baumart Quercus robur 

"Koster" 

Bestandsbaum 

Baumnummerierung 
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Maßnahmen Baumstandorte F 6-F 8 
-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG 
-Fahrbahnaufbruch, Asphaltbelag und Pflasterbelag verwerten 
-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1 ,50 m 
-Einbau Wurzelschutzplatte -je 4 m Länge am Bord, 
-Freillegen der Trinkwasserleitung bei F 7 und F 8 , 
Einbau eines teilbaten Kabelschutzrohres 

-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OK Planum 
-Baumscheibeneinfassung!Bordanlage gemäß Regeldetail 
für Baumscheibe Zwfckauer Modell im Maß 3,00 x .2,00 m, 

-Herstellung einer zweireihigen Rinne. 
-Auffülllung Substrat nach Rücklockerung 
des offenen Baumgrubenbereiches 

-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe 
-Lava1lteinbau, Einbauhöhe = OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm arG 

"14 3m 22,4 m 

L - - r ~·---·-.------! 

::-= ..... -----~--_ .. ----~~~-·:=-+---~:=~:_ .. ~- ! 
.- .. -·--- -----1~ .. -·-· 1 . p·- - · ------ _y -- _ ..... ---· . _____ .. ' 

.. 
3m ,. 

Maßstab: 1 :250 Datum: .20.0.2.2023 
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Bearbeiter: J . Schwertfeger 


