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Leiitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

StadUleleuchtung 
--- Lichtsignalanlagen 

Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

Leiitungsschutzma ßnahme: 

Vodaphone~Kabel Deutschland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversor,gung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Lei pziger Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkehrsbetriebe a.B. 

_ ••......-~•• Wurzelschutzfolie ••----.• Teilbares Kabelschutzrohr 

Alle Leitungsangaben erfolgen ausschließlich informativ. Ein Schachtscheinverfahren ist erforderlich. 
Es gelten ausschließlich die Originai-Leitungsinformationen der einzelnen Medienträger 

10,7 m 15,6 m .,.. 3m .,..._ 

Maßnahmen Baumstandorte H 1-H 4 
-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der Bl des AG 
-Fahrbahnaufbruch, Asphaltbelag und Pflasterbelag verwerten 
-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1,50 m 
-Abbruch Trinkwasserleirung a.B. aus Grauguss ON 125 je Baumgrube 4 m 
-Einbau Wurzelschutzplatte - je 4 m Länge fahrbahnseitig, -Aufbruch und Leitungsgraben im Gehweg 
einschl. Montage Kabelschutzrohr, Einbau Pflastersand, Rückverfüllung und Pflasterung Mosaikbelag, 

-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach Fll bis OK Planum 

0 Neup:flanzung~ 
Baumart T ilia cordata "Rancho"' 

0 Bestandsbaum 

H 1 Baumnummerierung 

Aufbruchbereich je 4,00*3,00*1 ,50 m , 
Pflanzgrube in Bauweise 2 

---- gem. FlUverdichtungsfähig 

27.,2m 12m 

Stadt Leipzig 
Amt ür Stadtgrün und Gewässer 

i 

J 
i 
! 

tJ 
! 

""U 
t\) 
c 

I 

A c: 
C/l 
r-+ 
:::J 
CO ....., 

I cn 
r-+ ....., 
w 
(:;::) 
CO 

0 

0 

chittpunkt der Straßen 
3,9 ~ 

-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemäß Regeldetail für Baumscheibe Zwickauer Modell im Maß 3,00 x 2,00 m, 

Ausfü h ru ngspla nu ng 
Straßenbaumpflanzung Hempelstraße 
zwischen Paui-Küstner-Straße und 
William-Zipperer-Straße 

-Herstelllung einer zweireihigen Rinne,, 
-Auffüllung Substrat nach Rücklockerung des offenen Baumgrubenbereiches 
-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe 
-lavalteinbau, Einbauhöhe = OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm Maßstab: 1 :250 Datum:20.02.2023 Bearbeiter: J . Schwertfeger 


