
0 Neupflanzung 
Baumart: Liriodendron tulipifera 0 . "Fastigiatum" 

Bestandsbaum 

#1 Baumnummerierung 

Aufbruchbereich je 4,00*3,00*1,50 m, 
Pflanzgrube in Bauweise 2 

--- gern. FLUverdichtungsfähig 
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Maßnahmen Baumstandorte M 1 - M 3 
-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG 
-Fahrbahnaufbruch, Asphalt- u. Pflasterbelag verwerten 
-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1,50 m 
-Einbau Wurzelschutzplatte - je 4 m Länge am Bord, 
-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OK Planum 
-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemäß Regeldetail 
für Baumscheibe Zwickauer Modell im Maß 3,00 x 2,00 m, 
-Herstellung einer zweireihigen Rinne, 
-Auffüllung Substrat nach Rücklockerung 
des offenen Baumgrubenbereiches 

-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe 
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-Lavalteinbau, Einbauhöhe = OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm atG 
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Baumart: Liriodendron tulipifera 0 . "Fastigiatum" 

Bestandsbaum 

#1 Baumnummerierung 

Aufbruchbereich je 4,00*3,00*1,50 m, 
Pflanzgrube in Bauweise 2 
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-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG 
-Fahrbahnaufbruch, Asphalt- u. Pflasterbelag verwerten 
-Aushub 3,00 m * 4,00 m, Tiefe 1,50 m 
-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OK Planum 
-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemäß Regeldetail 
für Baumscheibe Zwickauer Modell im Maß 3,00 x 2,00 m, 
-Herstellung einer zweireihigen Rinne, 
-Auffüllung Substrat nach Rücklockerung 
des offenen Baumgrubenbereiches 

-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe 
-Lavalteinbau, Einbauhöhe= OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm 
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