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Leitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

Stadtbeleuchtung 
--- Lichtsignalanlagen 

Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

Leitungsschutzmaßnahme: 
••--•• Wurzelschutzfolie 

q,3 
II 

tj,3 

0,3 

II 
0,3 

·tt0,3 
/ 1,7 

r-1 ___ ...,,,.. ... 

Vodaphone/Kabel Deutschland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 

6m 

Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipziger Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkehrsbetriebe a.B. 

••--•• Teilbares Kabelschutzrohr 

Alle Leitungsangaben erfolgen ausschließlich informativ. Ein Schachtscheinverfahren ist erforderlich . 
Es gelten ausschließl ich die Original-Leitungsinformationen der einzelnen Medienträger 
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3m 15,4 m 

0 Neupflanzung 
Baumart: Ulmus columella 

0 Bestandsbaum 

#1 Baumnummerierung 

Aufbruchbereich je 4,00*3 ,00*1,50 m , 
Pflanzgrube in Bauweise 2 
gern. FLL/verdichtungsfähig 

3 m 

!Hinweis: 4 Pläne in Folge 1 

0 
S5 

---------- --....-----.. 

19,5 m 3m 10,4 m 

f1 __ ___ r Ausführungsplanung 

r Straßenbaumpflanzung Spittastraße 
j @ zwischen Diakonissenstraße und 
t:L t W.-Zipperer-Straße Blatt 1 

M aßstab: 1 :250 Datum:22.02.2023 Bearbeiter: J. Schwertfeger 
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Leitungsbestände: 
Stromversorgung in Betrieb 
Stromversorgung a.B. 
Stadtbeleuchtung 
Lichtsignalanlagen 
Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (H LCom, Primacom) 
Versatel 
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Maßnahmen Baumstandorte S 5 - S 7 

0 

20,4 m 

-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG 
-Fahrbahnaufbruch , Asphalt- u. Pflasterbelag verwerten 
-Aushub 3,00 m * 4 ,00 m, Tiefe 1,50 m 
-Einbau Wurzelschutzplatte - je 4 m Länge am Bord, 
-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OK Planum 

Neupflanzung 
Baumart: Ulmus columella 

e:::, 

Spittastraße 

O WT 

17 m 
3m 3m 

-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemäß Regeldetail für Baumscheibe Zwickauer Modell im Maß 3,00 x 2,00 m, 
-Herstellung einer zweireihigen Rinne, 
-Auffüllung Substrat nach Rücklockerung des offenen Baumgrubenbereiches 
-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe 
-Lavalteinbau, Einbauhöhe = OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm 
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13,1 m 6,3 m 

25,4 m 

Stadt Leipzig 
Amt für Stadtgrün und Gewässer 

Bearbeiter: J. Schwertfeger 

\ 
i 

\ 

\ 

i 

\ 
\ 



Leitungsbestände: 
Stromversorgung in Betrieb 
Stromversorgung a.B. 
Stadtbeleuchtung 
Lichtsignalanlagen 
Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (H LCom, Primacom) 
Versatel 

Leitungsschutzmaßnahme: 
••--•• Wurzelschutzfolie 

Vodaphone/Kabel Deutsch land 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipziger Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkehrsbetriebe a.B. 

•♦--♦• Teilbares Kabelschutzrohr 

Al le Leitungsangaben erfolgen ausschließlich informativ. Ein Schachtscheinverfahren ist erforderlich . 
Es gelten ausschließlich die Original-Leitungsinformationen der einzelnen Medienträger 
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Neupflanzung 
Baumart: Ulmus columella 

Bestandsbaum 

Baumnummerierung 

Aufbruchbereich je 4 ,00*3,00*1,50 m , 
Pflanzgrube in Bauweise 2 

~-~ gern. FLL/verdichtungsfähig 
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Stadt Leipzig · 
Amt für Stadtgrün und Gewässer / 

-Fahrbahnaufbruch , Asphalt- u. Pflasterbelag verwerten -~~-~-/ ~-~-------- q 
,...,,. . .,,, .... , .. /-.,,. /...... .,., ----------------------------------< 

-Aushub 3,00 m * 4 ,00 m, Tiefe 1,50 m /_:--:~--::~----·--~~-:-- Ausführungsplanung 
-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OK Planum .- ... ...- / 
-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemäß Regeldetail für Baumscheibe Zwickauer Modell im Maß 3,00 x 2,00 m, ///:;~~_:..,: .. Straßenbaumpflanzung Spittastraße 
-Herstellung einer zweireihigen Rinne, _,,../:./ .. -------- zwischen Diakonissenstraße und ......... ··· _,, .. - ....... •' 

-Auffüllung Substrat nach Rücklockerung des offenen Baumgrubenbereiches .--r __.....- W z· St ß BI tt 3 
-Baumpflanzung, Flucht mittig in Baumscheibe -~::>~;:_...-··:~:. .- lpperer- ra e a 
-Lavalteinbau, Einbauhöhe = OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm ........ --/_~ .. .-r/:_./ .~ Maßstab: 1 :250 Datum:22.02.2023 Bearbeiter: J. Schwertfeger 



Maßnahmen Baumstandorte S 10 - S 11 
-Einmessung der Standorte gemeinsam mit der BL des AG 
-Fahrbahnaufbruch, Asphalt- u. Pflasterbelag verwerten 
-Aushub 2,50 m * 4,50 m, Tiefe 1,50 m 
-Einbau Wurzelschutzplatte - je 4,50 m Länge am Bord, 
-Ausbau der Trinkwasserleitung a.B. im Bereich der Baumgrube S11, 
-Einbau eines teilbaren Leitungsschutzrohres um Trinkwasserleitung bei S 11 
-Einbau verdichtungsfähiges Substrat nach FLL bis OK Planum 
-Baumscheibeneinfassung/Bordanlage gemäß Regeldetail für Baumscheibe Zwickauer Modell im Maß 3,50 x 1,65 m, 
-Herstellung einer zweireihigen Rinne zu je 3,50 m, 
-Auffüllung Substrat nach Rücklockerung des offenen Baumgrubenbereiches 
-Baumpflanzung , Flucht mittig in Baumscheibe 
-Lavalteinbau, Einbauhöhe= OK Fahrbahn, Einbaustärke 10 cm, 
-Herstellen einer Sperrflächenmarkierung (die verkehrsrechtliche Anordnung wird vom AG beantragt) 
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Leitungsbestände: 
--- Stromversorgung in Betrieb 
- - - Stromversorgung a.B. 

Stadtbeleuchtung 
--- Lichtsignalanlagen 

Gasversorgung in Betrieb 
Gasversorgung a.B. 
Pyör (HLCom, Primacom) 
Versatel 

Leitungsschutzmaßnahme: 

Fahrbahn-

zum Schlnittpunkt der 

~ 38271 1 5,3m 

Vodaphone/Kabel Deutschland 
Telekom 
Wasserversorgung in Betrieb 
Wasserversorgung a.B. 
Abwasserentsorgung 
Fernwärme 
Leipziger Verkehrsbetriebe in Betrieb 
Leipziger Verkehrsbetriebe Fahrleitung 
Leipziger Verkeh rsbetriebe a.B. 

••--• Wurzelschutzfol ie ••--• Teilbares Kabelschutzroh r 

Alle Leitungsangaben erfolgen ausschließlich informativ. Ein Schachtscheinverfahren ist erforderlich . 
Es gelten ausschließlich die Original-Leitungsinformationen der einzelnen Medienträger 

10,9 m 
21,9 m 

0 Neupflanzung 
Baumart: Ulmus columella 

0 Bestandsbaum 

#1 Baumnummerierung 

Aufbruchbereich je 4,50*2,50*1,50 m 
Pflanzgrube in Bauweise 2 

..__ __ gern. FLL/verdichtungsfähig 

5m 
3,5 m 

0 i 
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zum Schnittpunkt der Straßen 
26 m 

Stadt Leipzig 
Amt für Stadtgrün und Gewässer 
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Ausführungsplanung 
Straßenbaumpflanzung Spittastraße 
zwischen Diakonissenstraße und 
W.-Zipperer-Straße Blatt 4 
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