
Pflanzgrubenbauweise 2 -teilweise überbaut 
Schnitt bei Asphalt-Trag-Deckschicht 

Bei Erfordernis: 

Rinne: 2-Zeiler 
Cu-Schlackenstein 
auf Bettung 
aus Drainbeton 

vorh. 

Leitungsschutzbahn am 
Grubenrand einbauen 
entsprechend Festlegung 
irn Lageplan, 
je Standort 4,00*1,00 m 
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Lavalit 4/8 

Pflanzsubstratgemäß 
FLL-' Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2" 

Pflanzgrubensohle lockern 

Draufsicht 
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Bau pflanzbeet Fahrbahn {vorh.) 
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Einfassung Baumscheibe: 

Hochbord 12-15130 

mit Rückenstütze 

3,00 

erf. EV2 = 120 MPa 
~ 

erf. EV2 = 45 MPa 
~ 
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3,00 

2,70 

Asphaltbetondeckschicht 
Asphalttragschicht 
Verdichtungsbereich 

Bauweise: Belastungsklasse Bk1,0 

4 cm Asphaltbetondeckschicht 
(Heißeinbau) ZTV Asphalt-StB 07, Mischgut AC 8 D S 
14 cm Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB 
Mischgutart AC 22 T S 
32 cm Kombinierte Trag-/Frostschutzschicht ZTV SoB-StB 20 
Mineralgemisch 0/45 
Gesamtaufbau 50 cm 
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Anarbeitungsbereich im Asphaltbelag 
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Hochbord 

Gefälle zur Baumscheibe verwinden 

Gehweg L vorh. Bord 
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Schnitt bei Asphaltdeckschicht und Pflasterunterbau 

Gehweg (vorh.) 

Rinne: 2-Zeiler 
Cu-Schlackenstein 
auf Bettung 
aus Drainbeton 

Bei Erfordernis: 
Leitungsschutzbahn am 
Grubenrand einbauen 
entsprechend Festlegung 
im Lageplan, 
je Standort 4,00*1,00 m 

Rinne 

• 35 • 

1 1 

Lavalit 4/8 
Pflanzsubstrat gemäß 

FLL-"Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil2" 

Pflanzgrubensohle lockern 

Baumpflanzbeet 

2,00 

~ I 
'-' 
"' j l 

Einfassung Baumscheibe: 
Hochbord 12-15/30 

3,00 

erf. EV2 = 120 MPa 
~ 

erf. EV2 = 45 MPa 
~ 

Fahrbahn (vorh.) 

Abtreppung/ 
Rücknahmebereich 
im vorh. Asphalt 
gemäß ZTV A-StB 

vorh. Großpflaster 
(Wilder Verband) 
mit Asphaltdecke 

Bauweise: Belastungsklasse Bk1 0 

4 cm Asphaltbetondeckschicht (Heißeinbau) 
ZTV Asphalt-StB 07, Mischgut AC 8 D S 
14 cm Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB 
Mischgutart AC 22 T S 
32 cm Kombinierte Trag-/Frostschutzschicht 
ZTV SoB-StB 20, Mineralgemisch 0/45 
Gesamtaufbau 50 cm 

Hinweise zur Ausführung der Bordanlage: 
Gemäß ATV DIN 18318 sind die Rückenstützen 
grundsätzlich zu schalen. Die Rückenstützen sind 
- zu befahrbaren Flächen 150 mm dick 
- zu begehbaren Flächen 80 mm dick 
auszuführen 
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Regeldetail Baumscheibe/Baumgrube 
im Zwickauer Modell 
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