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Einrichtung Kita
Richterstral3e
04105
Leipzig

geplanter Baubeginn 15.07.2014

geplante Fertigstellung 01.07.2015

Krippenplatze 36

KiGa-Platze 54

dav. Integr.-Platze 6

Trager Ev.-Luth. Michaelis-Friedenskirchgemeinde
Kirchplatz 9
04155
Leipzig

Tel: 0341 5645509
www.michaelis-friedens.de

Investitionsobjekt Neubau
Investor Ev.-Luth. Michaelis-Friedenskirchgemeinde
Baukosten 1.763.635,95 €
Refinanzierung gem. § 14 i. V.m. 8 17 Sachs.KitaG im Rahmen des
Gemeindeanteils der Stadt Leipzig
Architekt Wittig Brosdorf Architekten Hochbau
Schnorrstr. 16a — Gartenhaus
04229
Leipzig

Tel: 0341 246551-02
Fax: 0341 246551-08

info@wbarchitekten.de . 18/07/2014 09:20
www.whbarchitekten.de : :
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Die Bauweise der Kita als kompakter Zweigeschosser leitet sich
aus der Abfolge von villenartigen Gebauden entlang der Fritz-
Seger-Stral3e ab.

wittig brosdorf architekten

Durch die Baukérperanordnung kann der gesamte Baumbestand Projekt: - Neubau Kita der Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirchgmd., Leipzig Gohlis
beibehalten werden. Gleichzeitig leistet die Baukdrperstellung mit 108 Pléatzen - Gutachterverfahren 07/2013

eine natirliche Gliederung der Freiflachen und deren Zurordnun ) N . . . .

zu den umerschiedncheng,:unktionsbereichen, 9 Bauherr: Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirch-Gemeinde, Leipzig Gohlis

Die Gemeinschafts- und Krippenbereiche liegen im Erdgeschoss
wahrend die Kindergartenbereiche im Obergeschoss untergebracht
werden. Eine mittige ErschlieBungs- und Gemeinschaftszone mit
Treppe teilt das Gebéude in eine zweih(ftige Anordnung der
Nutzungsbereiche.

Im Erdgeschoss bildet der Eingangsbereich und Treppenraum
zusammen mit dem direkt angegliederten Mehrzweckraum den
zentralen Bereich. Dieser Mittelzone ist westlich der ebenerdige
Krippenbereich angegliedert, der sich mit samtlichen
Gruppenrdumen dem ihm eigenen Gartenbereich nach Stidwesten
zuwendet.

Nach Osten sind im Erdgeschof die Allgemeinbereiche Leitung,
Elterncafé, Atelier, Kiiche sowie der Raum fiir differenziertes
Arbeiten angeordnet. Der Kinderwagenraum liegt direkt am
Eingangsbereich.
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Im Obergeschoss liegen zu beiden Seiten des zentralen
Treppenraums und der Dachterrasse die paarweise organisierten
Gruppenraume des Kindergartens. Sie wenden sich nach
Stidosten der Ihnen zugeordneten Freiflache zu. Uber eine
AuBentreppe gelangen die Kinder des Kindergartens auf kurzem
Weg von der Dachterrasse mit holzgedecktem ,Sonnendeck” in
den Garten.
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Die Gruppenraume des Kindergartens sind iberhéht und
ermdglichen den Einbau einer 2. Ebene im Sinne einer
Spielempore. Nach auBen zeichnet sich die Uberhdhung als
Kopfbauten der beiden Gebaudefliigel ab.
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Die Fassade wird entsprechend den umliegenden Geb&uden
verputzt. GroRflachige Verglasungen der Aufenthaltshereiche
erhalten groRflachige Putzfaschen. Die Verglasungen der
Gruppenraume werden zum Teil als Sitzerker ausgebildet und
mit Platten aus Thermoformholz verkleidet. Die Anordnung und
Ausrichtung der Fassadenelemente in der Flache ist auf die
Innenrdume zuriickzufiihren und verleiht dem Charakter eines
Kindergartens und Sonderbaus Ausdruck.
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Neubau Kita Ev.-Luth. Michaelis-Friedens-Kirche
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