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Integriertes Verkehrsmodell der Stadt Leipzig 

„Verkehrskonzept erweiterte Innenstadt“ 
Untersuchung zum Verkehr auf dem Leipziger 

Promenadenring

Stand der Planfälle: PF 7 und PF 8



Stadt Leipzig  -

Planfälle im Rahmen der Verkehrsmodelluntersuchungen
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Stadt Leipzig  -

Untersuchte Planfälle – bisheriger Stand

Einfachere Planfälle - reine VISUM-Untersuchung 

1. Sperrung Promenadenring für Kfz-Verkehr/ Überfahrten zur 
Zielerreichung Innenstadt und Parkhäuser frei

2. Promenadenring als Einbahnstraßenring

3. Planfall „Summer School“/ Sperrung von heutigen Kfz-
Fahrbeziehungen auf dem Ring/ deutliche Kfz-
Fahrspurreduzierungen auf dem Ring

4. Tempo 30 innerhalb des Tangentenvierecks, auf Tangentenviereck 
Tempo 50

5. Linksabbiegen Brandenburger Straße -> Georgiring und 
Verkehrsberuhigung/ Fußgängerzone R.-Luxemburg-Straße

6. Fußgängerzone W.-Leuschner-Platz vor Stadtbibliothek und 
Peterssteinweg
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Stadt Leipzig  -

Untersuchte Planfälle – bisheriger Stand

HBS-Berechnungen

� für Knoten des Tangentenvierecks im Planfall Summer School, 

Verkehrsflusssimulation (VISSIM)

� Promenadenring gesamt im Analysezustand

� Promenadenring gesamt im Planfall Summer School
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Analyse 2015 – Kfz-Belastung Promenadenring - Modell
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573.000 Ewo
MIV-Anteil: 39,7%
vor Hbf: 
47.500 Kfz/24h

VISSIM-Simulation 
liegt vor
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Prognose 2030, Nullfall – Kfz-Belastung 
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722.000 Ewo
MIV-Anteil: 30%
vor Hbf: 
39.000 Kfz/24h
= - 8.500 Kfz/24h
= - 18%             
im Vergleich    
zur Analyse



Stadt Leipzig  -

Weitere zu untersuchende Planfälle

� Planfall 7: W.-Brandt-Platz (vor Hauptbahnhof) Kfz-frei

– VISUM-Untersuchung

� Planfall 8: qualifizierter Nullfall

– VISUM-/ VISSIM-Untersuchung

– Ring Querschnitt i.d.R. 2 Kfz-Spuren/Richtung und 
Radverkehrsanlagen am Ring

– keine Kfz-Belastungen über 30.000 Kfz/24h (bis zu einem Drittel 
weniger als Analyse)

– Umbau Ostknoten: neue Fahrbeziehung von Brandenburger 
Straße zum Georgiring entsprechend Planfall 5

– Kein Kfz-Verkehr vor der Stadtbibliothek (südl. W.-Leuschner-
Platz)
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PF7 2030: kein Kfz-Verkehr vor dem Hauptbahnhof
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PF7 2030: kein Kfz-Verkehr vor dem Hauptbahnhof
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PF7-NF 2030 – kein Kfz-Verkehr vor Hbf. - Differenz
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PF7: Bewertung (Arbeitsstand)

� Massiver Eingriff in Verkehrsorganisation und Ablauf

� Vor dem Hauptbahnhof weitgehend autofrei, Anliegerbeziehungen zur 
Vorfahrt Hauptbahnhof-Mittelbau (Taxi, …) weiter zugelassen

� Entlastungswirkung Tröndlinring ca. – 11.000 Kfz/24h

� Entlastungswirkung Jahnallee und Brandenburger Straße ca. – 4.000 Kfz/24h

� Deutliche Mehrbelastungen Südring zw. 18.000 und 21.000 Kfz/24h, die dort 
mit den vorhandenen Verkehrsanlagen vsl. nicht bewältigt werden können.

� Auch deutliche Mehrbelastungen Westring, F.-Ebert-Straße und 
Tangentenviereck-Nord zw. 4.000 und 10.000 Kfz/24h

� Gefahr einer Ausweichroute Goethestraße/ Brühl/ Hallesches Tor

Tendenz

� Zu hohe Verlagerungswirkung auf andere Bereiche des Promenadenrings

� Zu hohe Verkehrsbelastungen im Umfeld des Tangentenvierecks Nord und 
West

� Simulations- und verkehrstechnisch nicht zu empfehlen
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PF8 2030 – maßvolle Kfz-Reduktion Promenadenring
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< 30.000 Kfz/24h

< 30.000 Kfz/24h

< 30.000 Kfz/24h
< 30.000 Kfz/24h
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PF8 2030 – maßvolle Kfz-Reduktion Promenadenring

� Randbedingungen

– Hauptbahnhof Ostknoten: neuer 
Linksabbieger von der Brandenburger 
Straße in den Georgiring

– Kein Kfz-Verkehr vor der 
Stadtbibliothek (W.-Leuschner-Platz 
Süd)

– im Querschnitt max. 2 Spuren pro 
Richtung (an Hauptknoten 
Aufweitung) 

Bspl. Vor Hauptbahnhof 
� 2 Richtung West (heute 4)

� 2 Richtung Ost (heute 3)

– Dittrichring eine überbreite Kfz-Spur 
pro Richtung und Radfahrstreifen

– Radverkehrsanlagen am 
Promenadenring
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PF8: Prinzipbeispiel Knoten Gerberstraße
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PF8 2030 – maßvolle Kfz-Reduktion Promenadenring
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PF8-NF 2030: maßvolle Kfz-Reduktion - Differenz
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PF8: VISSIM-Simulation Promenadenring
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PF8: Bewertung (Arbeitsstand)

� Kein Ringabschnitt über 30.000 Kfz/24h (deutliche Reduzierung vor Hbf. um 
ca. – 40% im Vergleich zur Analyse mit 47.500 Kfz/24h)

� Kfz-Belastung Promenadenring zwischen ca. 20.000 und 30.000 Kfz/24h

� Mehrbelastung Georgiring um ca. 1.000 Kfz/24h

� Mehrbelastung Riemannstraße um ca. 3.000 Kfz/24h

� Moderate Mehrbelastung Tangentenviereck um ca. 1.000 bis 2.000 Kfz/24h, 
vsl. im Bestandsnetz i.W. beherrschbar

� Wohngebiete zwischen Tangentenviereck und Promenadenring nur 
geringfügig betroffen

Tendenz

� nur moderate Verkehrsverlagerungen zum Tangentenviereck

� kaum Verlagerungswirkung in sensible innenstadtnahe Gebiete

� verkehrsplanerisch denkbar

� frei werdender Verkehrsraum für andere Nutzungen
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Planfallbewertung aus Verkehrsuntersuchung

19Untersuchung Promenadenring

Planfall Bezeichnung VISUM HBS VISSIM

Analyse ✔ ✔

Prognose-Nulfall ✔

1 autofreier Ring ✔

2 Einbahnstraßenring ✔

3 Summer School ✔ ✔ ✔

4 30 km/h innerhalb Tangentenviereck ✔

5 Verkehrsberuhigung R.-Luxemburg-Straße ✔

6 Fußgängerzone W.-Leuschner-Platz ✔

7 kein Kfz-Verkehr vor dem Hauptbahnhof ✔

8 maßvolle Kfz-Reduktion Promenadenring ✔ ✔
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Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt. Generelle Planung

04092 Leipzig

Tel.: +49 (341) 123-3449
Fax.: +49 (341) 123-3455
Mail: vta-planung@leipzig.de

www.leipzig.de


